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1 Sicher

heitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann

gefahrliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstol3en. Weitere detaillierte
Informationen finden Sie in diesem Handbuch.

Verkehrssicherheit geht vor

Benutzen Sie die FB 5000 aus Griinden der Verkehrssicherheit nicht wahrend
der Fahrt. Halten Sie das Fahrzeug an einer geeigneten, verkehrssicheren Stelle
an, bevor Sie mit der FB 5000 arbeiten.

Qualifizierten Kundendienst in Anspruchnehmen

Nur qualifiziertes Kundendienstpersonal darf das Gerat installieren und
reparieren.

Zubehor

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehor. SchlieBen Sie keine vom Hersteller
nicht zugelassenen Produkte an.

Seite 4
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2 Willkommen

Herzlichen Gluckwunsch zum Erwerb des ,easy*log" Pakets!

Mit dieser Entscheidung wird Ihnen klnftig das Fuhren eines Fahrtenbuchs deutlich erleichtert. Das
.easy*log” Paket besteht aus :

o dem Bordrechner FB 5000 mit integrierter Bluetooth-Freisprechanlage, sowie

0 dem Zugang zum Internetportal easyfleet.

Abbildung 1: Fahrzeugendgerat FB 5000 Abbildung 2: Internetportal easyfleet

Die FB 5000 umfasst den eigentlichen Bordrechner mit Freisprechanlage, ein separates Display und ein
drahtloses Bedienteil. Die FB 5000 wird von lhrer Werkstatt fest im Fahrzeug montiert und an die
Stromversorgung des Fahrzeugs angeschlossen. Die Erfassung lhrer Fahrten erfolgt weitgehend
automatisch. Nur den Fahrtgrund (ob geschaftlich oder privat) missen Sie vor der Fahrt am Display
eingeben.

Die erfassten Daten werden von der FB 5000 regelmaRig per GPRS an das Internetportal easyfleet
Ubertragen. Dazu muss in der FB 5000 eine Mobilfunk-SIM-Karte eingelegt sein, die fur
Datentbertragung freigeschaltet ist (so genannte Datenkarte oder Kombikarte).

Uber das Internetportal www.easyfleet.de kénnen Sie dann das Fahrtenbuch fiir Ihr Fahrzeug einsehen
und gegebenenfalls &ndern und erganzen. AbschlieRend kénnen Sie Ihr Fahrtenbuch dann ausdrucken,
unterzeichnen und z.B. zu Ihren Steuerunterlagen geben.

Diese Bedienungsanleitung besteht aus vier Kapiteln. In Kapitel 1 sind die System-voraussetzungen
hinsichtlich der SIM-Karte und die PIN-Eingabe beschrieben. Die Bedienung der FB 5000 hinsichtlich
der Fahrtenbuchfunktion wird im Kapitel 2 erlautert. Die Beschreibung der Telefonfunktion finden Sie
separat in lhrer Bedienungsanleitung fur das FB 5000.

In Kapitel 3 wird die Verwaltung Ihres Fahrtenbuches tber das Internetportal www.easyfleet.de
dargestellt. In Kapitel 4 finden Sie Hilfestellungen zu eventuell auftretenden Problemen.

Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durchzuarbeiten.

© 2006 Euro Telematik AG Seite 5
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3 Systemvoraussetzungen

3.1 Betriebsarten

Die FB 5000 kann in zwei Varianten betrieben werden. Je nach Typ der SIM-Karte werden die folgenden
Betriebsarten unterschieden:

Nr. Variante Bemerkung

1 Datenkarte Telefonieren nur Uber gekoppeltes Handy
(User 2, User 3, User 4) moglich

2 Kombikarte Telefonieren Uber interne SIM-Karte (User 1)
und Uber gekoppeltes Handy (User 2, User 3,
User 4) moglich

Damit Sie beim Einschalten der FB 5000 nicht jedes Mal die PIN eingeben mussen, wird diese einmalig
nach Einlegen der SIM-Karte vom Einbaupartner im System hinterlegt.

Seite 6 © 2006 Euro Telematik AG
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4 Bedienung des Endgeréates FB 5000

In diesem Kapitel lernen Sie die Tasten und Anzeigesymbole Ihrer FB 5000 kennen, soweit diese flir die
Fahrtenbuchfunktion relevant sind.

4.1 Anzeige und Bedienelemente

Die Bedienung der FB 5000 erfolgt mit Hilfe eines abgesetzten Displays sowie eines kabellosen

Bedienteils:

4.1.1 Display

4.1.2 Bedienteil

Im Display werden Meldungen der FB 5000 und Eingaben des Benutzers
angezeigt. Ist die Anlage in einem betriebsbereiten Zustand, so werden
auf dem Display der Name des Benutzers und die GSM-
Empfangsfeldstarke angezeigt. Ist ein Telefon Uber Bluetooth
angeschlossen, so werden auch dessen Name und telefonabhéngig
weitere Informationen angezeigt. Dieser Zustand wird im Folgenden als
~Hauptbildschirm“ bezeichnet.

Das Bedienteil verfugt Uber zwei Tasten sowie Uber einen Drehknopf mit
Druckfunktion.
Der Drehknopf (links, rechts) dient zum Blattern in den MenUpunkten.
Ein kurzer Druck auf den Drehknopf, bestatigt den markierten Mentpunkt.
Die rote und griine Taste dienen zum Anwahlen bzw. Abbrechen

eines Menulpunktes.

Weitere Funktionen der

roten Taste Weitere Funktionen der griinenTaste

Hauptbildschirm

Es wird die Liste der zuletzt
gewdahlten Nummern aufgerufen.

Aufrufen der Benutzerauswabhl.

Telefonbuch und

Rufaufbau zur aktuell
ausgewahlten Nummer.

Ruflisten
Anwahl des aktiven MenUpunktes.|Kurzer Tastendruck: Zurtickspringen
aus dem aktuellen Unterment
Menu Langer Tastendruck: Zurtickspringen

zum Hauptbildschirm

Editiermodus
(z.B.Freitext
eingeben)

Kurzer Tastendruck:
Das letzte Zeichen l6schen

Langer Tastendruck: Abbruch

© 2006 Euro Telematik AG
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4.1.3 Speller

Uber das Bedienteil kénnen auch komplette Worte, Ziffernfolgen, usw. eingegeben werden. Diese
Funktion nennt man ,Speller“. Die Spellerfunktion ermdglicht es, aus einzelnen Ziffern oder Zeichen,
Zahlen, Telefonnummern oder Namen zusammenzustellen.

Drehen des Knopfes: navigieren zum gewiinschten Zeichen
Dricken des Knopfes: markiertes Zeichen tbernehmen
Kurzes Dricken des roten Knopfes: letztes Zeichen Idschen

Langes Dricken des roten Knopfes: Eingabe abbrechen

Driicken des griinen Knopfes: Eingabe wird ibernommen

Der Wechsel zwischen Grol3-, Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen ist durch folgende Symbole
maoglich, die mit dem Drehknopf angewahlt werden kénnen :

A a Symbol fur den Wechsel von Grol3- zu Kleinbuchstaben

a 1 Symbol fir den Wechsel von Kleinbuchstaben zu Ziffern

1 # Symbol fir den Wechsel von Ziffern zu Sonderzeichen

# A Symbol fir den Wechsel von Sonderzeichen zu Grof3buchstaben

Seite 8 © 2006 Euro Telematik AG
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5 Erste Inbetriebnahme

Die erste Inbetriebnahme erfolgt wahrend des Einbaus durch Ihren Einbaupartner. Dabei hinterlegt der
Einbaupartner die PIN Ihrer SIM-Karte in der FB 5000 und testet die Daten-Kommunikation zum
Internetportal easyfleet.

Unter dem Menupunkt ,Erweitert” finden Sie systemrelevante Einstellungen, die
nur von eingewiesenem Fachhandlern oder den Supportmitarbeitern der Euro
Telematik AG zu &ndern sind!

© 2006 Euro Telematik AG Seite 9



funkwerk)))

EuroTelematik

5.1 Bedienung der Fahrtenbuchfunktion im Fahrzeug

Die Bedienung der Fahrtenbuchfunktion an der FB 5000 beschrankt sich auf relativ wenige Eingaben.
Nachfolgend ist die Menustruktur in der Ubersicht dargestellt, in den folgenden Unterkapiteln werden die
Darstellungen und Eingaben dann im Einzelnen erlautert.

automatisch den
oben angezeigten Status
r
Privat-12345km-Eich
[ Dienst | "Hauptbildschirm
‘E"'u’_ohn.l"Arheit @—P Ubernommen automatisch———————m der
rivat T = - "
elefonapplilkation
Kilometerstand. .. PP
Fahrer...
Ubertragen
Privat-12345km-Eich Kilormeterstand [km]: Privat-12346km-Eich
Dienst E{:s:tﬁahn
Wohn/Arbeit @—; 5 II' 7 Wohn/Arbeit
ik Privat -
[ heaTard | [ Kilometerstand
Fahrer__. 4_@ 12346 Fahrer
Ubertragen Ubertragen
Privat-12345km-Eich Fahrername: Privat-12345km-Strobel
Dienst g:s:tﬁahn
Wohn/Arbeit @_' k IIl m Wohn/Arbeit
S tmes Privat -
Kilometerstand. . 3
[ Fahrer._. <—@ Strobel | Elalﬁ:'greterstand__.
. Ubertragen
Privat-12345km-Eich
Dienst Senden ?
Wohn/Arbeit @_,
Privat .
Kilometerstand . | Ja | I Nein I
Fahrer._.
[ Ubertragen
Privat-12345km-Eich
Senden ? Dienst
Wohn/Arbeit
- Privat
I Ja I ‘ Nein | Kilometerstand.___
Fahrer.._
[ Ubertragen

Abbildung 3: Ablaufdiagramm

Seite 10
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QK

(0

ESC

Ok

O

ESC

Ok

Grine Taste dricken o

ESC

Ok

Rot Taste drucken O

ESC

Drehknopf drehen

Drehknopf driicken

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Tasten

5.2 Ein-und Ausschalten der FB 5000

5.2.1 FB 5000 einschalten

Die FB 5000 wird tber die Zindung des Fahrzeuges eingeschaltet und fahrt automatisch hoch.
Folgende Bildschirmansichten sind dabei zu sehen:

FwD

Suche Benutzer

Priife PIN

Das Fahrtenbuchmenti erscheint nur nach Einschalten der Ziindung. Nach Eingabe der Daten, wie z. B.
Fahrtgrund oder Fahrername wird im Display die Telefonfunktion angezeigt. Um in den Daten wahren
der laufenden Fahrt etwas zu andern, muss die Zindung erst aus- und dann wieder eingeschaltet

werden.

Privat-12345km-Eich

| Dienst

Wohn/Arbeit
Privat
Kilometerstand. .
Fahrer...
Ubertragen

Abbildung 5: Menlansicht nach Hochfahren der FB 5000

© 2006 Euro Telematik AG

Seite 11



funkwerk)))

EuroTelematik

5.2.2 FB 5000 ausschalten

Der Ausschaltvorgang der FB 5000 wird Uber die Ziindung des Fahrzeuges gesteuert. Nach Ausschalten
der Fahrzeugziindung lauft die FB 5000 jedoch eine einstellbare Zeitspanne weiter, um dem Fahrer
weiteres Freisprechen zu ermdglichen. Diese Zeit bezeichnet man als Nachlaufzeit. Wie diese
Nachlautzeit eingestellt werden kann, entnehmen Sie bitte der beiliegenden Bedienungsanleitung zur FB
5000.

5.3 Fahrtgrund eingeben

Aktueller Kilometerstand Aktueller Fahrername

automatisch den
oben angezeigten Status

Aktueller® | Privat-12345km-Eich
Status
[ Dienst | "Hauptbildschirm
Eu'phanrbeiT E—i Ubernommen automatisch ——— der
rivat ilkeation”
s Telefonapplilkation
Fahrer...
Ubertragen

Abbildung 6: Fahrtgrund eingeben

Nach dem Einschalten der FB 5000 erscheint im Display ein Fenster, das oben den aktuellen Status,
Kilometerstand und Fahrername des Fahrtenbuches anzeigt. In diesem Fenster hat der Fahrer die
Mdoglichkeit durch Drehen des Drehknopfes den Typ der beginnenden Fahrt auszuwahlen. Dabei hat der
Fahrer folgende Mdglichkeiten:

- Privat (Beginn einer neuen Privatfahrt)

- Weiterfahrt (Fortfiihrung der vorherigen Fahrt. Wird nur im Display angezeigt, wenn die
Fahrtunterbrechung < 60 Minuten war.)

- Wohn/Arbeit (Beginn einer neuen Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsplatz)

- Dienst (Beginn einer neuen Dienstfahrt)

Durch Dricken des Drehknopfes bestéatigen Sie den gewéhlten Status.

Seite 12 © 2006 Euro Telematik AG
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Der Fahrer hat nach Hochfahren der FB 5000 2 Minuten Zeit den aktuellen Status zu bestatigen oder zu
andern.

Macht der Fahrer keine Eingabe, wird automatisch nach 2 Minuten der Status ,Privat* Gbernommen.

Es gibt jedoch im easyfleet Portal die Méglichkeit, die Eintrdge nachtraglich manuell zu &ndern (siehe
Fahrtenbuch &ndern).

Nach einer Fahrtunterbrechung lauft der Status wie folgt weiter:

>= 60 Minuten JPrivat” als aktueller Status.
< 60 Minuten letzter Status als aktueller Status.

5.4 Fahrer

Der aktuelle Fahrer wird in der FB 5000 gespeichert und bei Fahrtbeginn angezeigt. Der Fahrer kann
den Fahrernamen wie angezeigt, gespeichert lassen oder ihn korrigieren.

Privat-12345km-Eich Fahrername: @—b Privat-12345km-Strobel
Dienst E_’ Eu;’:::;rfahrt
! I|' ¥ i g
‘;Jphn.hrhmt k | m Wohn/Arbeit
g Privat
Kilometerstand. .. 2

[ Fahrer._. | “@ Strobel | L{gﬁp;reterstand... |
M= Ubertragen

Abbildung 7: Fahrernamen eingeben

Die Anderung des Fahrernamens wird wie folgt vorgenommen:

Blattern Sie im Meni durch Drehen des Drehknopfes bis zu dem Menipunkt ,Fahrer”. Bestatigen Sie
»Fahrer durch Driicken des Drehknopfes. Jetzt kbnnen Sie den Namen eingeben. Drehen Sie den
Drehknopf nach links oder rechts um Buchstaben oder Ziffern auszuwahlen. Um einen Buchstaben
auszuwahlen, driicken sie den Drehknopf. Um einen Buchstaben zu I6schen, driicken Sie kurz die rote
Taste. Die Eingabe abbrechen, kdnnen Sie durch langes Driicken der roten Taste.

Wenn Sie die Eingabe des Fahrernamens beendet haben und ihn tibernehmen mdchten, driicken Sie
die grine Taste um zu bestatigen. Danach befinden Sie sich automatisch wieder im Hauptmenti.

© 2006 Euro Telematik AG Seite 13
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5.5 Kilometerstand

Der Kilometerstand wird Uber den integrierten GPS-Empfanger berechnet und in der FB 5000
gespeichert. Dieses Verfahren nennt man GPS-Odometer. Aufgrund diverser Einfliisse (z.B.
Reifendruck), kann der Kilometerstand dieses GPS-Odometers vom Kilometerstand des Fahrzeugtachos
abweichen und sollte daher regelmafiig geprift und gegebenenfalls korrigiert werden.

Bei Fahrtbeginn wird der aktuelle Kilometerstand angezeigt und kann dann durch den Fahrer korrigiert
werden.

Privat-12345km-Eich Kilometerstand [km]: @_} Privat-12346km-Eich
Dienst ‘E']‘ui’:::;rfahrt
, :
Wohn/Arbeit @_; H 6 7 Wohn/Arbeit
Eis Privat
[ Kilometerstand__ | -
Fahrer 12346 [ Kilometerstand.__
Ubertragen e
J Ubertragen

Abbildung 8: Kilometerstand eingeben

Wenn der Kilometerstand korrekt ist, muss keine Eingabe oder Bestétigung erfolgen.

Bei einer Anderung des Kilometerstandes wahlen Sie den Menupunkt ,Kilometerstand® aus und
bestétigen durch Dricken des Drehknopfes. Jetzt kdnnen Sie durch Drehen des Drehknopfes die Ziffern
auswahlen und durch Dricken des Drehknopfes bestatigen. Durch kurzes Driicken der roten Taste
konnen Sie die letzte Ziffer Ioschen und durch langes Driicken die Eingabe abbrechen. Mochten Sie die
Eingabe abschlieRen und den neuen Fahrernamen speichern, bestétigen Sie mit der griinen Taste.
Danach befinden Sie sich wieder im Hauptmenda.

Seite 14 © 2006 Euro Telematik AG
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5.6 Datenubertragung

Die in der FB 5000 erfassten Fahrten werden regelméfig an das Internetportal easyfleet tibertragen.
Zur Reduktion der Kommunikationskosten speichert die FB 5000 zehn Fahrten und sendet diese
wahrend der 11. Fahrt an das Internetportal.

Fur den Fall, dass keine GSM-Verbindung zu Stande kommt (z.B. Antenne defekt oder fehlende
Roaming-Freischaltung im Ausland), speichert die FB 5000 bis zu 50 Fahrten und gibt dem Fahrer
rechtzeitig Bescheid bevor der Speicher voll lauft.

AulRerdem hat der Fahrer Uber das Hauptmenl die Mdglichkeit, gespeicherte Fahrten jederzeit manuell
an das Internetportal zu senden.

Privat-12345km-Eich

Dienst Senden ?

Wohn/Arbeit @_,
Privat

Kilometerstand. ..

Fahrer... 4_@
[ Ubkertragen

Ja I Mein

@_. Privat-12345km-Eich

Senden ? Dienst
WohnfArbeit
Privat
Kilormeterstand. .
Fahrer_ .

[ Ubertragen

Ja MNein

Abbildung 9: Datenulibertragung der gespeicherten Fahrten

Wenn Sie gespeicherte Fahrten manuell an das Internetportal senden wollen, wahlen Sie im Meni durch
Drehen des Drehknopfes ,Ubertragen* aus und bestéatigen Sie durch Driicken des Drehknopfes. Wahlen
Sie nun durch Drehen des Drehknopfes ,Ja“ fur ,Senden® oder ,Nein® fur ,Abbrechen® aus. Bestétigen
Sie durch Driucken des Drehknopfes. Die Daten werden jetzt automatisch an das Internetportal
Ubertragen. Danach befinden Sie sich wieder im Hauptmen.

© 2006 Euro Telematik AG Seite 15
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6 Internetportal easyfleet

Uber www.easyfleet.de konnen Sie lhre gesammelten Fahrtenbuchdaten fiir jedes Fahrzeug einsehen,
andern, Eintrage hinzufligen oder I6schen und ausdrucken. Bitte geben Sie auf der Hauptseite links
unten lhre Benutzernamen und Passwort ein und bestatigen Sie mit GO!

Kontakt | Downloads | Impressum | wiw eura-telematik, de

fi unkwerk]))

EurcTelematik.

easyfleet

einfach. giinstig. clever

Startseite Funktionen Fahrzeugendgerite Fachhéndler Referenzen

Flottenmanagement — von der Einstiegslésung zum professionellen Logistiksystem

Punktgenaue Positionshestimmung Threr Fahrzeuge

Detai rte Auswertung der Fahrten

Einfache Uibertragung Ihrer Transport- oder Serviceauftrige
Abfrage des digitalen Tachographen und des Lkw-CAN-Bus
Automatische Erstellung finanzamtstauglicher Fahrtenbiicher
Schrittweise aushaubar zum professionellen Logistiksystem
mit ERP-Integration ohne Tausch der Fahrzeug-Hardware

easyfleet i
ng fi

Guided Tour starten

LogIn: 4 - "
Funktionen auf einen Blick
Username Fahrzeugortung und Gebietsiiberwachung
Go Der easyflest-Live-Monitor zeigt die Positionen Ihrer Fahrzeuge. Mit einem
= = Klick wissen Sie so, wo Thre Fahrzeuge sind. Eine Gehietsiberwachung
Passwo

liefert Informationen, wenn ein Fahrzeug in ein bestimmtes Gebiet
hinginfahrt oder es verldsst,

Einfache K. ikation und Auftr.

Schicken Sie Ihrem Fahrer alktuelle Einsatzauftrége oder Machrichten per

le ek GSMIGPRS auf das Display im Fahrzeug. Thr Fahrer quittiert und dbermittelt
weitere Rickrmeldungen zeitnah und frei von Ubertragungsfehlern.

Das bietet nur easyfleet:

Anzeige von Daten des digitalen Tachographen

Mutzen Sie bereits den digitalen Tachographen in Thren Fahrzeugen? Dann
erhalten Sie hier Ihre Ubersicht zum aktuell angemeldeten Fahrer,
Arbsitszeitstatus (Lenkzeit, Ruhezeit, usw.J, km-Stand und
Geschwindigkeit.

Liickenlose Fahrtenbiicher und Arbeitszeitauswertungen

=ie geben lediglich den Fahrtgrund im Partal gin und erhalten von den
Fahrzeugendgeraten lickenlase, nicht manipulierbare und vomn Finanzamt
anerkannte Fahrtenbucher, Zusstzlich bekornmen Sie wertvalle
Auswertungen dber die Arbeitszeiten Threr Fahrer.

Auswertung von CAN-Bus-Daten

easyfleet bietet Thnen die Aufstellung und Auswertung der technischen
Daten des Fahrzeugs wie km-Stand, Kraftstoffverbrauch, Drehzahlen fur
“Trip-Reports” (Voraussetzung: CAN-Bus-Schnittstelle nach FMS-Standard).

Logistik und ERP-Integration

Komplexe Geschiftsprozesse im Supply Chain Management und im Field
Service verlangen zeitnahe und strukturierte Informationsflisse zwischen
der zentralen Disposition und dem Fahrzeug. easyfleet erméglicht zur
Uberwachung und Steuerung dieser Prozesse ein "tourstopbasiertes”
Auftragsmanagement und eine interaktive grafische Planung. Uber die
worhandenen Schnittstellen zu Businesslsungen (wie z.B, SAP-TMS),
Speditions-Software und Tourenplanungs-Systemen wird easyfleet zur
Integrationsplattform der mobilen Einheiten im Geschiftsprozess,

Navigation

Auf den zur easyfleet kompatiblen Fahrzeugendgeraten ist eine ausgereifte
Mawigationslésung wverfigbar, die |&stige Suchfahrten und -zeiten
vermeidet, Die Zieladresse kann aus dem Auftragsmanagement
dbernommen werden, so dass keine manuelle Eingabe des Ziels durch den
Fahrer erforderlich ist,

www euro-telematik, de

Kontakt | Cownloads | Impressum
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Fahrtenbuchs
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Abbildung 10: Startseite Internetportal easyfleet
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7 Fahrtenbuch

Sie befinden sich jetzt auf Ihrer personlichen Seite, auf die nur Sie Zugriff haben.

In das Fahrtenbuch gelangen Sie mit einem Klick auf den Punkt ,Fahrtenbuch® in der linken
Navigationsleiste. Wéahlen Sie nun den Unterpunkt ,Fahrtenbuch anzeigen” aus. Es erscheint folgende
Bildschirmseite:

A fland 2 | Hilfe € | Logout
cao y It
# Fahrtenbuch #» Fahrtenbuch = Sie zind angermeldet als egnos

> | libersicht o . .
| Eintrdge 1 bis 7 von insgesamt 7

» | Fahrzeuge

> Nachrichten fzahizetiq; IUL_MU 209 =1 von |1 = I""Ug = | ™ bis IE Im ™ > Go

Beginn Tacho Stracke Ort Beginn Kunde Bemerkung
~| Fahrtenbuch Ende k) Dienst Wh-AS Privat | Ort Ende Anlass
"W 01,0806 0F:30 | 87123 Laupheim |Bearbeiten I
Rilenbuch aseefoen 0 20 ol 5 strabel -
Neuen Eintrag erstellen 0108060800 187143 Him, > Go
| - 01.08.06 0%:00  &87143 ul i h - sch I -
» | Berichte a1 a s ) | SRS SH IBearbE|ten l
+ 01,058,068 10;00 | S7234 Stuttgart Wartung > Go
¥ | Administration -
' 01.08.06 11:00 87234 Stuttgart Firmna Miller IBearbelten 'I
44 a a A Strobel L .
01,0208 12:00 e8727e Géppingen Kopiarer reparis 3 Go
01.08.06 1&6:20 87278 Gappi I -
i 3 o R Sl IBearbE|ten l
01,0806 17:20 87343 Ulm Fahrt zuriick in® 3 Go
01.08.06 18:05 | 87343 Ulrn |Bearbeiten I
5 0 o Strobel : z
01.08,06 18135 87348 Ulrm Tanken bai SHELL 3 Go
01,0806 18:35 27348 Ulrn |Bearbeiten vl
lu] 20 o] . Strobel
01,058,068 19:15 | S736% Laupheim > Go
01,0806 20:00 | 87368 Laupheirm |Bearbeiten I
0 0 46 Pl Strobel z
01.08.06 22:00 | 27414 Laupheirn > Go

* Fahrtenbuch drucken

Abbildung 11: Fahrtenbuchansicht

7.1 Anzeigen

Beim Eintritt in diese Unterseite ist das alphabetisch erste Fahrzeug fur den Zeitraum von , 1. des
Monats bis zum aktuellen Datum* ausgewahlt und die Daten werden angezeigt.
Wahlen Sie nun oben ein Fahrzeug, sowie einen Zeitraum aus. Klicken Sie nun auf GO!

Die Sortierung der Eintrage erfolgt nach der Zeit bei Fahrtende und so, dass die aktuellste Fahrt ganz
oben in der Liste steht.

Es werden nur so viele Eintrage angezeigt, dass Sie ohne scrollen die ganze Seite auf dem Bildschirm
ansehen kdnnen. Um die weiteren Eintrage zu sehen, kdnne Sie mit den Schaltflachen ,Zuriick” und
~Weiter" in der Liste navigieren.

© 2006 Euro Telematik AG Seite 17
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In der dieser Ansicht werden bei den Ortsbeschreibungen nur die PLZ und die Stadt angezeigt. Wenn
man mit der Maus tber diese Ortbezeichnungen fahrt, wird neben der PLZ und Stadt auch noch der

StraRenname angezeigt.

Es werden nur die aktuellen Eintrage angezeigt. Samtliche geléschte und gednderte Eintrage werden

nicht dargestellt. Diese werden erst in der Druck-Version aufgefuhrt.

Das Fahrtenbuch besteht aus folgenden Spalten:

FAHRTENBUCHSPALTE:

Automatisch von FB 5000

Eintragung manuell im easyfleet

Datum bei Fahrtbeginn

Uhrzeit bei Fahrtbeginn

Kilometerstand bei Fahrtbeginn

Ortsbeschreibung bei
Fahrtbeginn

XXX | X

Datum bei Fahrtende

Uhrzeit bei Fahrtende

Kilometerstand bei Fahrtende

Ortsbeschreibung bei Fahrtende

XX | XX

Fahrername

Grund der Fahrt

Gefahrene Kilometer:
- Geschaftlich

- Privat

- Wohn/Arbeit

Kunde

Bemerkung

Die Eintrage Kunde und Anlass werden in einer Spalte Gibereinander angezeigt.
Die Eintrage Kunde, Bemerkung und Anlass kdnnen ohne dokumentiert zu werden erganzt bzw.

geandert werden.

Anderungen bzw. Erganzungen in den ubrigen Spalten werden dokumentiert, festgehalten und
als solche gekennzeichnet (durchgestrichen oder ausgegraut) . Die Anderungen kénnen Sie erst

in der Druckansicht sehen.

Beim Offnen der Anderungsmaske werden die Uhrzeiten minutengenau angezeigt, um die vom
Fahrzeug generierten Zeiten nicht zu verfalschen.

Jede Fahrt wird in eine neue Zeile eingetragen. (Die Auswahl neue Fahrt / Weiterfahrt erfolgt im

Endgerat)

Fahrten mit einer Distanz kleiner als 200m und/oder einer Dauer von weniger als 30 Sekunden werden

nicht angezeigt.

Seite 18
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Bei Fahrten im Modus ,privat* werden nur aufgefihrt: - Datum
- Uhrzeit
- Kilometerstand (Start und Ende)
- gefahrenen Kilometer (privat)
- Es werden keine Orte angezeigt!

Nimmt der Fahrer am Endgeréat keine Klassifikation bzgl. Dienst/Privat vor, erfolgt dif
Meldung der Fahrt als ,Privat®, aber mit Angabe von Start- und Zielort.

1%

Der km-Stand des GPS-Odometers wird bei jedem Fahrtbeginn im Fahrzeug angezeigt und ist vom
Fahrer zu bestéatigen oder gemal dem tatsachlichen Tachostand zu korrigieren.

Jede Zeile hat die Schaltflachen
- léschen”, um genau diese Zeile zu I6schen. Diese Zeile wird dann allerdings nur ,ausgegraut
bzw. durchgestrichen” nicht wirklich geléscht.
- ,bearbeiten”, um Eintrage in dieser Zeile bearbeiten zu kdnnen. Dabei gelten die oben erwéhnten
Regeln zur Dokumentation von Erganzungen bzw. Anderungen.

7.2 Neuen Eintrag erstellen

Auf dieser Unterseite kann der Benutzer manuell neue Eintrédge erfassen und dem Fahrtenbuch
hinzufiigen. Diese Funktion wird nur bendtigt, falls durch einen Geratedefekt, 0.4., eine automatische
Erfassung der Fahrten nicht erfolgen konnte und nun nachgetragen werden muss.

Wahlen Sie aus: - Fahrzeug
- Fahrtbeginn und —ende
- Tachostand (Beginn und Ende)
- Art der Fahrt (Privat, Dienst)
- Ort (Beginn und Ende)
- Fahrername
- Kunde

Klicken Sie auf ,Speichern“, dann werden die neuen Eintrage markiert und im Fahrtenbuch dargestellit.
Moéchten Sie den Eintrag nicht ins Fahrtenbuch eintragen, klicken Sie auf ,,Abbrechen®.

Zuriick zur Ubersicht gelangen Sie tber die linke Navigationsleiste.
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7.3 Fahrtenbuch drucken

Rechts unten befindet sich die Schaltflache ,Fahrtenbuch drucken”. Das Fahrtenbuch wird als Pdf-Datei
angezeigt, hier sind jetzt auch die geédnderten bzw. geléschten Eintréage durchgestrichen bzw.
ausgegraut angegeben.

In der Druckversion werden folgende Daten angezeigt:

auf der ersten Seite steht oben:
0 Zeitraum, Fahrzeug, Fahrer
auf jeder Seite steht- die Stral3e in den Ortsbeschreibungen.
o ,Seite x von n“
o unten die Summen der gefahrenen Kilometer fur die Kategorien:
Gesamt, Dienst, Privat und Wohn/Arbeit
auf der letzten Seite
o unten die Summen der gesamten gefahrenen Kilometer fir die Kategorien:
Gesamt, Dienst, Privat und Wohn/Arbeit
Die Zeile: ,hiermit bestatige ich, dass die Daten vollstandig und richtig sind*
Unterschrift und Datum

Seite 20 © 2006 Euro Telematik AG
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Fahrtenbuch fiir Fahrzeug UL-MU 209

Berichtszeitraum: Dienstag, 1. August 2006 - Montag, 28. August 2006

Tacho Strecke Ort Beginn Kunde
(km} | Dienst Wh/AS Privat | Ort Ende Anlass Bemerkung
Lh.ﬂ'iq“"l

21

11

040806 0730
04.08.06 02:00

0d.08.06 000
0d 0806 10:00
0d.08.06 11:00
04.08.06 13:00

00806 £6:20
0d4.08.06 17:20

0d.08.0% 15:05
04.08.06 15:35

0d.08.06 15:35
0d.0d.06 19:15

04.08.06 30:00
040806 33:00

£7123
£7143

EFbg
L=

&71d3
£7134

7234
-rpr

7178
713

&7343

ETd8

ETiER

&T358
ET414

i

44

Ui
Shutgart

Snusgart
Gappingan

GEppingan
Ui

Lim
Laiphiim

Sivoitsil

e

Sivoitsil

Strobal

Sirabal

Strobal

Strotwal

Strotal

Mit meiner Unterschrift bestitige ich die Richtigkeit der vorstehenden Angaben,

Ort, Datum

Erstellt: Moneag, 28, August 2006 16:41:37

Unterschrift
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e
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Wirtung

Firma Mk
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Abbildung 12: Fahrtenbuch Druckansicht

© 2006 Euro Telematik AG

Seite 21




8 Problembehebung fir die FB 5000

Problem

LOosung

Die Daten der Fahrt erscheinen nicht sofort
nach der Fahrt im Internetportal easyfleet.

Es werden jeweils 10 Fahrten in der FB 5000
gespeichert. Wahrend der 11. Fahrt werden
die 10 gespeicherten Fahrten an das
Internetportal easyfleet gesendet.

Sie kdnnen aber auch bei Fahrtbeginn die
Ubertragung manuell starten. Wie das geht
lesen Sie im Kaptitel 5.6

Problem

LOsung

Das Display bleibt nach dem Start dunkel.

Kontrollieren Sie ob der Anschlussstecker
zum Display korrekt verbunden ist .Ist das
Gerat danach immer noch ohne Funktion
wenden Sie sich bitte an Ihren Einbaupartner.

Seite 22
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Hotline +49 3377 / 316 233
Hotline + 49 3377/ 316 234

Werktags von 8.%° Uhr bis 17.%° Uhr

www.easyfleet.de
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