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1 Einleitung 

Dieses Dokument beschreibt die Schnittstellen zum Euro Telematik Flottensteuerungsportal  
easyfleet (http://www.easyfleet.de). Durch die Offenlegung der Schnittstelle wird es 
Anbietern von Logistiksoftware ermöglicht, eine einfache Anbindung an das Internetportal 
easyfleet zu realisieren.  
 
In den folgenden Kapiteln wird die OT2i Integrationsinfrastruktur (web service + 
Konnektoren) sowie das durch OT2i definierte Nachrichtenformat (OTI, Open Telematics 
Interchange Format) beschrieben.  
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2 System Übersicht  

 
Bild 2.1 zeigt einen Überblick über das Flottensteuerungssystem der Euro Telematik.  
 
 
 OT2I web service OT2I web service 

 
Figure 2.1: System Überblick 
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Der Datenaustausch mit easyfleet erfolgt grundsätzlich asynchron nach dem folgendem 
Schema: 
 

1.) Erstellen eines XML Dokuments zur Nutzung eines Telematik Dienstes im OTI- 
Format (OTI = Open Telematics Interface)  

 
2.) Übermittlung der Daten über einen speziellen von easyfleet bereitgestellten web 

service, dem OT2i web service (vgl. Kapitel 3) oder alternativ durch einen speziellen 
Konnektor, dem ETFleetServer  Proxy (vgl. Kapitel 4). 

 
3.) Abruf von Rückmeldungen auf den Dienst über den OT2i web service (vgl. Kapitel 3) 

bzw. durch den ETFleetServer  Proxy (vgl. Kapitel 4). 
 
Neben der oben beschriebenen Kommunikation nach dem Request/Response Prinzip erzeugt 
das Portal initiativ Nachrichten die ebenfalls durch den OT2i web service abgerufen werden 
können.  
 
Da die Daten asynchron und zum Teil initiativ vom Portal erzeugt werden, muss die 
Zuordnung einzelner Nachrichten und Quittungen auf Anwendungsebene erfolgen. Hierzu 
sind sämtliche Anfragen mit einer auf den jeweiligen Kontext (Ortung, Auftrag, etc.) 
bezogenen eindeutigen Nummer zu versehen.  
 
 
 

2.1 Begr iffe 

Vorweg werden an dieser Stelle noch einige in dieser Dokumentation häufig benutzte Begriffe 
erklärt.  
 
easyfleet: Flottensteuerungsportal der Firma Euro Telematik AG. 
 
OT2I : Open Telematics Integration Infrastructure. Offene Schnittstelle zur Anbindung von 
Logistik- und ERP-Systemen an easyfleet. 
 
OTI : Open Telematics Interface. XML basiertes Format zur Ansteuerung von 
Telematikdiensten, die durch das easyfleet Portal bereitgestellt werden. 
 
Equipment: Ein Equipment ist ein über das System erreichbarer Kommunikationspartner 
(Mobiltelefon, Fahrzeugendgerät, E-Mail account etc.) 
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3 OT2I  web services 

Zur Kommunikation mit dem ET FleetServer über HTTP/SOAP stehen die Methoden: 
 

·  SendOTI 
·  ReceiveOTI 
·  ClearOTIResponsesById  

 
zur Verfügung. 
 
Mit SendOTI werden „Requests“  im XML-Format an den ET FleetServer geschickt, Mit 
ReceiveOTI können „Responses“  beim ET FleetServer abgeholt, und anschließend mit 
ClearOTIResponsesById als verarbeitet gekennzeichnet oder gelöscht werden. 
 

3.1 SendOTI   

Send OTImessage to fleet platform. MessageQueue 0 == Tcp/IP  
 
bool  SendOTI ( i nt  messageQueue,  st r i ng OTI xml Document )  
 
Verschickt ein einzelnes XML-Dokument an den ET FleetServer 
Als Rückgabewert wird TRUE zurückgeliefert, wenn das XML-Dokument gültig war, und 
erfolgreich beim ET Fleetserver abgeliefert werden konnte; d.h. bei MessageQueue = 0 direkt 
per TCP/IP an den ET Fleetserver verschickt wurde, oder bei MessageQueue > 0 in das 
jeweilige Request-Verzeichnis geschrieben wurde. 
 

3.2 ReceiveOTI   

Receive OTImessages from fleet platform.  
 
Base. Response[ ]  Recei veOTI ( i nt  messageQueue,  i nt  maxf i l es )  
 
Liefert ein Array mit "maxfiles" Elementen aus der MessageQueue "messageQueue" zurück. 
 
Ein Array-Element besteht aus dem eigentlichen XML-Document und einer Dokument-Id als 
Referenz 
public class Response 
{  
 public string Document; 
 public string Id; 
}  
 
Die XML-Dokumente werden dabei NICHT aus der Queue entfernt. (siehe dazu 
ClearOTIResponsesById) 
Wenn "maxfiles" größer als die Anzahl der vorhandenen Elemente in der Queue ist, werden 
alle vorhanden Elemente zurückgeliefert. 
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3.3 RequestOTIProcessedRequestCount  

Get number of processed (==renamed) OTImessages (Requests) from fleet platform.  
 
i nt  Request OTI Pr ocessedRequest Count ( i nt  messageQueue)  
 
Liefert die Anzahl der verarbeiteten Requests aus der MessageQueue "messageQueue" zurück. 
verarbeitet = alle Requestfiles mit der Endung ".prc" 
 

3.4 RequestOTIProcessedResponseCount  

Get number of processed (==renamed) OTImessages from fleet platform.  
 
int RequestOTIProcessedResponseCount(int messageQueue) 
 
Liefert die Anzahl der verarbeiteten Responses aus der MessageQueue "messageQueue" 
zurück. 
verarbeitet = alle Responsefiles mit der Endung ".prc" 
 

3.5 RequestOTIResponseCount  

Get number of waiting OTImessages from fleet platform.  
 
i nt  Request OTI ResponseCount ( i nt  messageQueue)  
 
Liefert die Anzahl der unverarbeiteten Responses aus der MessageQueue "messageQueue" 
zurück. unverarbeitet = alle Responsefiles mit der Endung ".rsp" 
 

3.6 ClearOTIProcessedRequests  

Delete (and archive) processed OTIRequest messages.  
 
voi d Cl ear OTI Pr ocessedRequest s( i nt  messageQueue,  i nt  numMaxOl dest Fi l es,  
bool  ar chi veFi l es)  
 
Löscht oder archiviert & löscht die letzten "numMaxOldestFiles" verarbeiteten Requests aus 
der Messagequeue "messageQueue".  
 
Wenn "archiveFiles" == TRUE ist, werden die Requests vor dem Löschen in ein Zipfile 
archiviert. Der Name des Zipfiles entspricht dem Ausführungszeitstempel dieser Methode. 
 
 

3.7 ClearOTIProcessedResponses  

Delete (and archive) processed OTIResponse messages.  
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voi d Cl ear OTI Pr ocessedResponses( i nt  messageQueue,  i nt  numMaxOl dest Fi l es,  
bool  ar chi veFi l es)  
 
Löscht oder archiviert & löscht die letzten "numMaxOldestFiles" verarbeiteten Responses aus 
der Messagequeue "messageQueue". 
 
Wenn "archiveFiles" = TRUE ist, werden die Responses vor dem Löschen in ein Zipfile 
archiviert. Der Name des Zipfiles entspricht dem Ausführungszeitstempel dieser Methode. 
 

3.8 ClearOTIResponses  

Delete or rename OTImessages.  
 
i nt  Cl ear OTI Responses( i nt  messageQueue,  i nt  numMaxOl dest Fi l es , bool  
r enameFi l esOnl y)  
 
Löscht oder benennt die letzten "numMaxOldestFiles" und verarbeiteten Responses aus der 
Messagequeue "messageQueue" um. 
 
Wenn "renameFilesOnly" = TRUE ist, wird der Suffix der Files in "prc" umbenannt. 
Andernfalls werden die Files gelöscht. Zurückgeliefert wird die Anzahl der verarbeiteten 
Files. (gelöscht / bzw. umbenannt) Dieser Wert entspricht den tatsächlich gelöschten / bzw. 
umbenannten Files, wenn in der Queue weniger Files vorhanden waren, als mit 
"numMaxOldestFiles" angegeben. 
 
 

3.9 ClearOTIResponsesById  

Delete or rename OTImessages. Type: 0 = delete, 1 = rename to .prc, >1 = rename to .err  
 
i nt  Cl ear OTI ResponsesByI d( i nt  messageQueue,  st r i ng[ ]  ResponseI d,  i nt  
c l ear Type)  
 
Löscht oder benennt unverarbeitete Responses aus der Messageque "messageQueue" um. 
 
"ResponseId" = ein Array mit den Ids der zu löschenden Files (sh. ReceiveOTI) 
"clearType" =  steuert, ob ein File gelöscht (0), 
  oder aber der suffix in .prc (1) oder in ".err" (>1) umbenannt werden soll 
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4 ETFLeetServer  Proxy 

Alternativ zur direkten Nutzung der OT2i web services kann ein spezieller Konnektor 
(ETFleetServer Proxy) eingerichtet werden, der die web service Schnittstelle Clientseitig auf 
eine Dateischnittstelle abbildet. Der Datenaustausch erfolgt in diesem Falle über 
konfigurierbare Austauschverzeichnisse. 
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5 Auftragsimpor t 

 
Die in den folgenden Unterkapiteln beschriebenen Dienste dienen der Datensynchronisation 
von externen Logistiksystemen mit easyfleet. Durch diese Dienste kann ferner die 
Übermittlung der übergebenen Daten an ein Endgerät veranlasst werden. 
 
Die beschriebenen Dienste ermöglichen die Auftragsübernahme aus einer beliebigen 
Logistiksoftware in easyfleet. Dabei erscheinen neu angelegte Aufträge automatisch in der 
easyfleet Portaloberfläche. 
 

5.1.1 Tourkopfdaten übergeben - ServiceTour 
Mit diesem Dienst können Tourkopfdaten an das Flottensteuerungssystem übergeben werden. 
Die einzelnen Tourpositionen werden mit dem Dienst „ServiceTourposition“  an das System 
übergeben.  

5.1.1.1 Beispiel 
 
<?xml version=“1.0“  encoding=“ iso-8859-1“  ?> 
 <!DOCTYPE ServiceTour SYSTEM „ request.dtd“> 
 <!--  @version: �  
 
<ServiceTour 

A01 = „4711-01012003“ 
A02 = „01.01.2003 23:59:00“  
A03 = „42“  
A04 = „43“  
A05 = „0815“ 
A06 = “0816“ 
A07 = „F“  
A08 = „0“> 

 </ServiceTour> 
 

5.1.1.2 Feldbeschreibung 
 
Par amet er  Beschr ei bung For mat  
A01 Tour I D St r i ng ( 32)  
A02 Tour dat um ( TT. MM. JJJJ HH: MM: SS)  St r i ng ( 19)  
A03 Fahr zeugI D St r i ng ( 32)  
A04 Hänger I D St r i ng ( 32)  
A05 Fahr er I D St r i ng ( 32)  
A06 Bei f ahr er I D St r i ng ( 32)  
A07 Fr üh/ Spät  St r i ng ( 1)  
A08 DB- Akt i on:  

0 = Neu anl egen des Tour kopf es 
St r i ng ( 1)  
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1 = Löschen des Tour kopf es 
2 = Löschen der  Tour  ( Rekur si v)  
3 = Ar chi v i er en der  Tour  
4 = Senden der  Tour  *  
5 = St or ni er en der  Tour  * *  
6 = Tour  r ekur s i v i n War t el i s t e st el l en 
7 = Löschen der  Tour  ( r ekur s i v i nk l usi ve 
Ser vi ceSendungen)  
8 = Anl egen und Senden des Tour kopf es ( NUR 
Tour kopf )  

A09 Tour name St r i ng ( 32)  
A10 Jobt yp 

Def aul t wer t :  1002 
St r i ng ( 32)  

A11 Reser ved Number  ( 9, 0)  
A12 Reser ved Number  ( 9, 0)  
A13 Dauer  ( i n Sekunden)  Number  ( 9, 0)  
A14 Reser ved Number  ( 9, 0)  

* )  Der Dienst wird intern über den Dienst “Message” abgewickelt 
* * )  Der Dienst wird intern über den Dienst „CancelService“  abgewickelt 
 

5.1.1.3 Quittung 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
 <!DOCTYPE ServiceTourAck SYSTEM "reply.dtd"> 
 <!--  @version: --> 
 
<ServiceTourAck 

A00 = "4711-01012003" 
A01 = "0"> 

 </ServiceTourAck> 
 
 
Par amet er  Beschr ei bung For mat  
A00 Tour I D St r i ng ( 32)  
A01 St at us 

0 = angel egt  
1 = Tour kopf  gel öscht  
2 = gesper r t  
3 = Fehl er  bei m ei nf ügen 
4 = I D ber ei t s vor handen 
5 = Tour  gel öscht  
6 = Tour  ar chi v i er t  

St r i ng ( 1)  

A02 Zei t st empel  ( TT. MM. JJJJ HH: MM: SS)  St r i ng ( 19)  
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5.1.2 Tourpositionen (Aufträge) übergeben - ServiceTourPosition 
 
Mit diesem Dienst können einzelne Tourpositionen (Aufträge) an das System übergeben 
werden. Nach erfolgter Übergabe stehen die Touren im Flottensteuerungssystem zur 
Verfügung. Die Clients werden bei diesem Dienst automatisch informiert. Ist in den 
Tourpositionen ein Fahrzeug angegeben, werden die Tourpositionen automatisch im 
Auftragsbaum der Clients angezeigt. Es ist auch möglich, einen Auftrag ohne Tour zu 
übergeben. In diesem Fall werden die Felder  27 und 28 nicht benötigt.  
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5.1.2.1 Beispiel 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
 <!DOCTYPE ServiceTourposition SYSTEM "request.dtd"> 
 <!--  @version: --> 
 
 <ServiceTourposition 

A00 = "A2002-0234" 
A01 = "4711" 
A02 = "ZL-Ulm" 
A03 = "1" 
A04 = "S&#246;flingen" 
A05 = "Riedweg 5" 
A06 = "D" 
A07 = "89081" 
A08 = "Ulm" 
A09 = "43" 
A10 = "1 " 
A11 = "24.12.2002 12:00:00 " 
A12 = "24.12.2002 13:00:00 " 
A13 = "9.3673898763" 
A14 = "48.56763847" 
A15 = "Mueller Musterstadt" 
A16 =  "3256" 
A17 = "" 
A18 = "Beethovenstrasse 4" 
A19 = "D" 
A20 = "12345" 
A21 = "Musterstadt" 
A22 = "24.12.2002 17:00:00 " 
A23 = "24.12.2002 18:00:00 " 
A24 = 6.3673898763" 
A25 = "49.56763847" 
A26 = "42" 
A27 = "4711-01012003" 
A28 = "2" 
A29 = "Bitte beim Kunden vorsichtig entladen!" 
A30 = "301" 
A31 = "0" 
A32 = "N" 
A33 = "2" 
A34 = "0" 
A35 = "0"> 

 </ ServiceTourposition > 
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5.1.2.2 Feldbeschreibung 
 
Par amet er  Beschr ei bung For mat  
A00 Tour posi t i onsI D  St r i ng ( 64)  
A01 Nummer   St r i ng ( 9)  
A02 Abhol or t name St r i ng ( 64)  
A03 Abhol or t I D St r i ng ( 128)  
A04 Abhol or t :  Or t st ei l  ( Abhol or t )  ( not  used,  

A08 ver wenden)  
St r i ng ( 62)  

A05 Abhol or t :  St r asse ( Abhol st r asse)  St r i ng ( 64)  
A06 Abhol or t :  Länder kennzei chen ( Abhol l and)   St r i ng ( 6)  
A07 Abhol or t :  PLZ ( Abhol pl z)   St r i ng ( 6)  
A08 Abhol or t :  Or t  ( Abhol or t )   St r i ng ( 62)  
A09 Ladepor t  Fahr zeug St r i ng ( 64)  
A10 Ladepor t  Hänger  St r i ng ( 64)  
A11 Abhol t er mi nBegi nn ( TT. MM. JJJJ HH: MM: SS)  St r i ng ( 19)  
A12 Abhol t er mi nEnde ( TT. MM. JJJJ HH: MM: SS)  St r i ng ( 19)  
A13 Abhol or t  Längengr ad WGS84 St r i ng ( 12)  
A14 Abhol or t  Br ei t engr ad WGS84 St r i ng ( 12)  
A15 Zust el l or t name:   St r i ng ( 64)  
A16 Zust el l or t I D:   St r i ng ( 128)  
A17 Zust el l or t :  Or t st ei l  ( Zust el l or t )  ( not  

used,  A21 ver wenden)  
St r i ng ( 62)  

A18 Zust el l or t :  St r asse ( Zust el l s t r asse)   St r i ng ( 64)  
A19 Zust el l or t :  Länder kennzei chen ( Zust el l l and)   St r i ng ( 6)  
A20 Zust el l or t :  PLZ ( Zust el l pl z)   St r i ng ( 6)  
A21 Zust el l or t :  Or t  ( Zust el l or t )   St r i ng ( 62)  
A22 Zust el l t er mi nBegi nn ( TT. MM. JJJJ HH: MM: SS)  St r i ng( 19)  
A23 Zust el l t er mi nEnde ( TT. MM. JJJJ HH: MM: SS)  St r i ng( 19)  
A24 Zust el l or t  Längengr ad WGS84 St r i ng ( 12)  
A25 Zust el l or t  Br ei t engr ad WGS84 St r i ng ( 12)  
A26 Fahr zeugI D ( hi er  nochmal s angeben,  auch 

wenn ber ei t s i n der  Tour  ent hal t en.  Di ese 
I D wi r d bei m Ver sand al s Empf änger  des 
Auf t r ags benöt i gt )  

St r i ng ( 64)  

A27 Tour I D ( Tour nr )  st el l t  den r el at i onal en 
Bezug zu Ser vi ceTour  Fel d A01 her  

St r i ng ( 32)  

A28 Lauf endeNummer  ( Tour seqnr )  
Def aul t wer t :  0 

Number  ( 9, 0)  

A29 Zusat zt ext   St r i ng ( 500)  
A30 User I d 

Def aul t wer t :  0 
St r i ng ( 32)  

A31 Gr uppenI d 
Def aul t wer t :  0 

St r i ng ( 32)  

A32 SMS- Ar t :  
N = kei n Kur zf or mat  ( =Def aul t wer t )  
J  = Kur zf or mat  

St r i ng ( 32)  

A33 Jobt yp 
Def aul t wer t :  2 

St r i ng ( 32)  

A34 Wor kf l owSt at us 
0 = neu 
1 = di sponi er t  
2 = I n Bear bei t ung 
3 = st or ni er t  
4 = ausgef uehr t  
5 = bewer t et  
6 = an Ext  ueber t r agen 
7 = von Ext  gel esen 
8 = abger echnet  

St r i ng ( 32)  
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9 = i n St at i s t i k  
15 = gepl ant  ( akt i v  von A84 bi s A85)  
Def aul t wer t :  Wi r d i n Fel d A26 ei n 
exi st i er endes Fahr zeug angegeben,  so wi r d 
der  Wor kFl owSt at us auf  1 geset zt .  I s t  kei n 
Fahr zeug angegeben bzw.  exi s i t i er t  di eses 
ni cht  i n der  Dat enbank so wi r d der  
Wor kFl owSt at us auf  0 geset zt .  
Wi r d i m Fel d A34 ei n Wer t  angegeben,  so 
wi r d di eser  i n di e Dat enbank ei nget r agen.  

A36 Not  used  
A37 Not  used  
A38 Not  used  
A39 Abhol or t name2 St r i ng ( 64)  
A40 Zust el l or t name2 St r i ng ( 64)  
A41 Tr anspor t unt er nehmenname St r i ng ( 64)  
A42 Tr anspor t unt er nehmenname2 St r i ng ( 64)  
A43 Tr anspor t unt er nehmen I D St r i ng ( 128)  
A44 Tr anspor t unt er nehmen:  Or t st ei l  ( not  used,  

A48 ver wenden)  
St r i ng ( 62)  

A45 Tr anspor t unt er nehmen:  St r asse St r i ng ( 64)  
A46 Tr anspor t unt er nehmen:  Länder kennzei chen St r i ng ( 6)  
A47 Tr anspor t unt er nehmen:  PLZ St r i ng ( 6)  
A48 Tr anspor t unt er nehmen:  Or t  St r i ng ( 62)  
A49 Li ef er ant name St r i ng ( 64)  
A50 Li ef er ant name2 St r i ng ( 64)  
A51 Li ef er ant  I D St r i ng ( 128)  
A52 Li ef er ant :  Or t st ei l  ( not  used,  A56 

ver wenden)  
St r i ng ( 62)  

A53 Li ef er ant :  St r asse St r i ng ( 64)  
A54 Li ef er ant :  Länder kennzei chen St r i ng ( 6)  
A55 Li ef er ant :  PLZ St r i ng ( 6)  
A56 Li ef er ant :  Or t  St r i ng ( 62)  
A57 Kundename St r i ng ( 64)  
A58 Kundename2 St r i ng ( 64)  
A59 Kunde I D St r i ng ( 128)  
A60 Kunde:  Or t st ei l  ( not  used,  A64 ver wenden)  St r i ng ( 62)  
A61 Kunde:  St r asse St r i ng ( 64)  
A62 Kunde:  Länder kennzei chen St r i ng ( 6)  
A63 Kunde:  PLZ St r i ng ( 6)  
A64 Kunde:  Or t  St r i ng ( 62)  
A65 Rechnungsadr essename St r i ng ( 64)  
A66 Rechnungsadr essename2 St r i ng ( 64)  
A67 Rechnungsadr esse I D St r i ng ( 128)  
A68 Rechnungsadr esse:  Or t st ei l  ( not  used,  A72 

ver wenden)  
St r i ng ( 62)  

A69 Rechnungsadr esse:  St r asse St r i ng ( 64)  
A70 Rechnungsadr esse:  Länder kennzei chen St r i ng ( 6)  
A71 Rechnungsadr esse:  PLZ St r i ng ( 6)  
A72 Rechnungsadr esse:  Or t  St r i ng ( 62)  
A73 Zusat z i nf o1 St r i ng ( 32)  
A74 Zusat z i nf o2 St r i ng ( 32)  
A75 Zusat z i nf o3 St r i ng ( 32)  
A76 Zusat z i nf o4 St r i ng ( 32)  
A77 Zusat z i nf o5 St r i ng ( 32)  
A78 Zusat z i nf o6 St r i ng ( 32)  
A79 Zusat z i nf o7 St r i ng ( 32)  
A80 Nachgesendet e Tour posi t i on St r i ng ( 1)  
A81 Zusat z i nf o8 St r i ng ( 32)  
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A82 Zusat z i nf o9 St r i ng ( 32)  
A83 Reser ved Number  ( 9, 0)  
A84 Gül t i gkei t Begi nn ( TT. MM. JJJJ HH: MM: SS)  

Zusät z l i ch A34 auf  15 set zen!  
St r i ng ( 19)  

A85 Gül t i gkei t Ende ( TT. MM. JJJJ HH: MM: SS)  
Zusät z l i ch A34 auf  15 set zen!  

St r i ng ( 19)  

A86 Zusat z i nf o10 St r i ng ( 32)  
A87 Zusat z i nf o11 St r i ng ( 32)  
A88 Zusat z i nf o12 St r i ng ( 32)  
A89 Zusat z i nf o13 St r i ng ( 32)  
A90 Zusat z i nf o10 St r i ng ( 128)  
A91 Zusat z i nf o11 St r i ng ( 128)  
A92 Zusat z i nf o12 St r i ng ( 128)  
A93 Fl ag Bar kasse St r i ng ( 1)  
A94 Bet r ag Bar kasse St r i ng ( 32)  
A95 Pr üf z i f f er  St r i ng ( 64)  
A96 Fahr zeugt yp St r i ng ( 32)  
A97 Fahr er  St r i ng ( 32)  
A98 Anhänger  Name St r i ng ( 32)  
A99 Fahr zeug Name St r i ng ( 32)  
A100 Cont ai ner  I D’ s  St r i ng ( 200)  
A35 DB- Akt i on:  

0 = Neu anl egen der  Tour posi t i on 
1 = Löschen der  Tour posi t i on 
2 = Löschen der  Tour posi t i on ( Rekur si v)  
3 = Ar chi v i er en der  Tour posi t i on 
4 = Senden der  Tour posi t i on *  
5 = St or ni er en der  Tour posi t i on * *  
8 = Anl egen und Senden der  Tour posi t i on 

St r i ng ( 1)  
 

* )  Der Dienst wird intern über den Dienst “Message” abgewickelt 
* * )  Der Dienst wird intern über den Dienst „CancelService“  abgewickelt 
 

5.1.2.3 Quittung 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
 <!DOCTYPE ServiceTourpositionAck SYSTEM "reply.dtd"> 
 <!--  @version: --> 
 
 <ServiceTourpositionAck 

A00 = "A2002-0234" 
A01 = "0"> 

 </ServiceTourpositionAck> 
 
Par amet er  Beschr ei bung For mat  
A00 Auf t r agI D St r i ng ( 64)  
A01 St at us 

0 = angel egt  
1 = gel öscht  
2 = gesper r t  
3 = Fehl er  bei m anl egen 
4 = I D ber ei t s vor handen 
5 = r ekur s i v gel öscht  
6 = ar chi v i er t  

St r i ng ( 1)  

A02 Zei t st empel  ( TT. MM. JJJJ HH: MM: SS)  St r i ng ( 19)  
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5.1.3 Neue Sendung anlegen/bestehende Sendung ändern - ServiceSendung 
 
Mit diesem Dienst kann eine einzelne Sendungsposition (Sendung) zu einer Tourposition 
(Auftrag) an das System übergeben werden. 
 
Wollen Sie mehrere Sendungen zu einem Auftrag übergeben, so müssen Sie den Dienst 
ServiceSendung mehrfach verwenden und dabei den Inhalt des Feldes A02 
(Positionsnummer) aufsteigend nummerieren. 
 
Anmerkung: Die Positionsnummer (Feld A02) muß eindeutig innerhalb eines Auftrages sein. 
Sie gibt unter anderem die Anzeigereihenfolge der Positionen auf dem Endgerät an. 
 

5.1.3.1 Beispiel 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
 <!DOCTYPE ServiceSendung SYSTEM "request.dtd"> 
 <!--  @version: --> 
 
 <ServiceSendung 

A00 = "S123" 
A01 = "A2002-0234" 
A02 = "1" 
A03 = "Zucker" 
A04 = "23450" 
A05 = "kg" 
A06 = "TW" 
A07 = "0"> 

 </ServiceSendung> 
 

5.1.3.2 Feldbeschreibung 
 
Par amet er  Beschr ei bung For mat  
A00 SendungI D St r i ng ( 64)  
A01 Auf t r agI D 

st el l t  den r el at i onal en Bezug zu 
Ser vi ceTour posi t i on Fel d A00 her  

St r i ng ( 64)  

A02 Posi t i onsnummer  ( l auf ende Nummer )  Number  ( 3, 0)  
A03 Ar t i kel bezei chnung St r i ng ( 100)  
A04 Menge Number  ( 9, 0)  
A05 Ei nhei t  St r i ng ( 6)  
A06 Zusat z St r i ng ( 32)  
A08 Lademi t t el  St r i ng ( 64)  
A09 Ladegewi cht  Number  ( 9, 2)  
A10 Ladevol umen Number  ( 10, 3)  
A11 Lademet er  Number  ( 9, 3)  
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A12 Zusat z2 St r i ng ( 64)  
A13 Zusat z3 ( St andar dscanner :  Vor bel egung f ür   

St at us,  „ X“  hei ßt  ni cht  mi t  Tour  
über t r agen)  

St r i ng ( 64)  

A14 Zusat z4 ( St andar dscanner :  
·  „ 1“  -  nur  Ent l adungsr el evant  ( Lager )  
·  „ 2“  -  nur  Bel adungsr el evant  ( Lager )  
·  j eder  ander e Wer t  -  r el evant  f ür  

Bel adung & Ent l adung ( Lager ) )  

St r i ng ( 64)  

A15 Typ der  Ser vi ceSendung:  
·  “ 0”  oder  ni cht  vor handen = Ar t i kel  
·  “ 1”  = St ör ung 

St r i ng ( 32)  

A16 Zusat z6 St r i ng ( 64)  
A17 Zusat z7 St r i ng ( 64)  
A18 Zusat z8 St r i ng ( 64)  
A19 Name St r i ng ( 64)  
A20 Name2 St r i ng ( 64)  
A21 Det ai l  St r i ng ( 128)  
A22 St r asse St r i ng ( 64)  
A23 Länder kennzei chen St r i ng ( 6)  
A24 PLZ St r i ng ( 6)  
A25 Or t  St r i ng ( 62)  
A26 Längengr ad WGS84 St r i ng ( 12)  
A27 Br ei t engr ad WGS84 St r i ng ( 12)  
A07 DB- Akt i on:  

0 = Neu anl egen der  Sendung 
1 = Löschen der  Sendung 

St r i ng ( 1)  

5.1.3.3 Quittung 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
 <!DOCTYPE ServiceSendungAck SYSTEM "reply.dtd"> 
 <!--  @version: --> 
 
<ServiceSendungAck 

A00 = "S123" 
A01 = "0"> 

 </ServiceSendungAck> 
 
Par amet er  Beschr ei bung For mat  
A00 SendungI d St r i ng ( 64)  
A01 St at us 

0 = angel egt  
1 = gel öscht  
2 = gesper r t  
3 = Fehl er  bei m ei nf ügen 
4 = I D ber ei t s vor handen 

St r i ng ( 1)  

A02 Zei t st empel  ( TT. MM. JJJJ HH: MM: SS)  St r i ng ( 19)  

 

5.1.4 Auftragsstatus ändern (ChangeWorkflowStatus) 
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Mit diesem Dienst kann der WorkflowStatus eines Auftrages in der ET FleetDatabase 
geändert werden. Insbesondere hat die Änderung eines Auftragsstatus keine weiteren 
Auswirkungen auf das Endgerät bzw. beigestellte xFleet-Clients. Für Änderungen im 
Endgerät und Änderungen in den xFleet-Clients sind die dafür vorgesehenen Dienste zu 
verwenden. 
 
Par amet er  Beschr ei bung For mat  
Or der I d Auf t r agI D  Number ( 9, 0)  
Or der Number  Auf t r ag_Nr _1 St r i ng( 64)  
Wor kf l owSt at us neuer  St at us des Auf t r ags 

0 = neu 
1 = di sponi er t  
2 = I n Bear bei t ung 
3 = st or ni er t  
4 = ausgef uehr t  
5 = bewer t et  
6 = an Ext  ueber t r agen 
7 = von Ext  gel esen 
8 = abger echnet  
9 = i n St at i s t i k  

Number ( 2, 0)  

Ti mest amp Zei t st empel  ( TT. MM. JJJJ 
HH: MM: SS)  

St r i ng ( 19)  

SendMessage Nachr i cht  an Fahr zeug ( 1 = j a)  St r i ng ( 1)  
SendText  Text  der  Nachr i cht  St r i ng ( 128)  

 

5.1.5 Auftrags Report 
 
Mit diesem Dienst werden alle Auftragsdaten inklusive der Auftragsquittungen über die 
Schnittstelle ausgegeben. 
Der Disponent kann den Status eines Auftrages in der Auftragshistorie kontrollieren uns über 
einen Button manuell einen Auftragsreport anstossen. 
 
Für eine vollständige Beschreibung der Parameter ServiceTourposition siehe 5.1.2.2 
Feldbeschreibung und  MessageAck siehe 5.3.4 Nachrichtenquittung/Auftragsquittung 
(MessageAck). 

5.1.5.1 Beispiel 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
 <!DOCTYPE ServiceTourpositionReport SYSTEM "request.dtd"> 
 <!--  @version: --> 
 
< ServiceTourpositionReport> 

 <ServiceTourposition 
A00 = "A2002-0234" 
A01 = "4711" 
A02 = "ZL-Ulm" 
A03 = "1" 
A04 = "S&#246;flingen" 
A05 = "Riedweg 5" 
A06 = "D" 
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A07 = "89081" 
A08 = "Ulm" 
A09 = "43" 
A10 = "1 " 
A11 = "24.12.2002 12:00:00 " 
A12 = "24.12.2002 13:00:00 " 
A13 = "9.3673898763" 
A14 = "48.56763847" 
A15 = "Mueller Musterstadt" 
A16 =  "3256" 
A17 = "" 
A18 = "Beethovenstrasse 4" 
A19 = "D" 
A20 = "12345" 
A21 = "Musterstadt" 
A22 = "24.12.2002 17:00:00 " 
A23 = "24.12.2002 18:00:00 " 
A24 = 6.3673898763" 
A25 = "49.56763847" 
A26 = "42" 
A27 = "4711-01012003" 
A28 = "2" 
A29 = "Bitte beim Kunden vorsichtig entladen!" 
A30 = "301" 
A31 =  "0" 
A32 = "N" 
A33 =  "2" 
A34 = "0" 
A35 = "0"> 

</ServiceTourposition> 
<MessageAck  

RefOrderId = "2273871" 
RefOrderIdExt = "3002-01022005" 
EquipmentId = "JB1" 
Date = "01.02.2005 16:13:48" 
DateObu = "01.02.2005 15:45:04" 
DateGPS = "01.01.1990 01:00:02" 
Latitude = "0.000000" 
Longitude = "0.000000" 
Description1 = "0.0km S -&#187; Riedweg 5 D 89081 Ulm,S&#246;flingen" 
Description2 = "" 
State = "7" 
PassoStatus = "0" 
PassoMacro = "7" 
ManChanged = "Disponent" 
Text = ""> 
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<Data 
Content-type= "image/bmp" 
Content-transfer-encoding= "base64" 
Content-Description= "Kundenunterschrift"> 

VGVzdGRhdGVuc2F0eiBFdXJvIFRlbGVtYXRpay4= 
</Data> 

</MessageAck> 
<MessageAck  

RefOrderId = "2273871" 
RefOrderIdExt = "3002-01022005" 
EquipmentId = "JB1" 
Date = "01.02.2005 16:13:48" 
DateObu = "01.02.2005 15:45:04" 
DateGPS = "01.01.1990 01:00:02" 
Latitude = "0.000000" 
Longitude = "0.000000" 
Description1 = "0.0km S -&#187; Riedweg 5 D 89081 Ulm,S&#246;flingen" 
Description2 = "" 
State = "9" 
PassoStatus = "0" 
PassoMacro = "9" 
ManChanged = "" 
Text = ""> 

<Data 
Content-type= "image/bmp" 
Content-transfer-encoding= "base64" 
Content-Description= "Kundenunterschrift"> 

VGVzdGRhdGVuc2F0eiBFdXJvIFRlbGVtYXRpay4= 
</Data> 

</MessageAck> 
. 
. 
. 

</ServiceTourpositionReport> 
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5.2 Mobile Terminated (MT) 

5.2.1 Einzelor tungsauftrag (LocationOnce) 
Ein Einzelortungsauftrag veranlasst das Endgerät, seine aktuelle Position zu ermitteln und 
diese an die Zentrale zu übermitteln. Folgende Parameter können eingestellt werden. 

 
Par amet er  Beschr ei bung For mat  
Or der I d Ref er enznummer  der  

Anf r age 
Number ( 9, 0)  

Equi pment I d Kennung des Fahr zeugs St r i ng( 64)  
Pool I d Kennung des 

Fahr zeugpool s 
St r i ng( 32)  

NumPar t Pool s Zahl  der  an di eser  
Or t ung par t i z i pi er enden 
Pool s 

Number ( 1, 0)  

Par t Pool s Li st e der  
par t i z i pi er enden Pool s 

St r i ng( 512)  

 

5.2.2 Intervallor tungsauftrag (LocationInterval) 
Ein Intervallortungsauftrag veranlasst das Endgerät, Positionen über ein gegebenes 
Zeitintervall zu sammeln und diese jeweils gesammelt zu übermitteln. 
 
Par amet er  Beschr ei bung For mat  
Or der I d Ref er enznummer  der  

Anf r age 
Number ( 9, 0)  

Equi pment I d Kennung des Fahr zeugs St r i ng( 64)  
Pool I d Kennung des 

Fahr zeugpool s 
St r i ng( 32)  

NumPar t Pool s Zahl  der  an di eser  
Or t ung par t i z i pi er enden 
Pool s 

Number ( 1, 0)  

Par t Pool s Li st e der  
par t i z i pi er enden Pool s 

St r i ng( 512)  

Locat i onCount  Anzahl  der  zu 
er mi t t el nden Posi t i onen 
pr o Zei t i nt er val l  ( max.  
10)  

Number ( 2, 0)  ( max : = 10)  

Tr ansmi ssi onI nt er val  Über mi t t l ungsi nt er val l  
[ mi n]  

Number ( 3, 0)  

Dur at i on Lauf zei t  der  
I nt er val l or t ung [ mi n]  

Number ( 6, 0)  

 

5.2.3 Stornierung einer  Intervall- bzw. Eventor tung(CancelService) 
 
Mit diesem Dienst kann der Intervallortungsauftrag eines Endgerätes storniert werden.# 
 
Par amet er  Beschr ei bung For mat  
Or der I d Ref er enznummer  der  

Anf r age 
Number ( 9, 0)  

Cancel Or der I d Ref er enznummer  der  
Anf r age di e st or ni er t  
wer den sol l  

Number ( 9, 0)  
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5.2.4 Eventor tungsauftrag (LocationEx) 
Ein Eventortungsauftrag veranlasst das Endgerät, bei Auftreten eines Events z.B Einfahrt in 
ein definiertes Gebiet  eine Position zu übermitteln. 
 
Par amet er  Beschr ei bung For mat  
Or der I d Ref er enznummer  der  

Anf r age 
St r i ng( 64)  

Equi pment I d Kennung des Fahr zeugs St r i ng( 64)  
Pool I d Kennung des 

Fahr zeugpool s 
St r i ng( 32)  

NumPar t Pool s Zahl  der  an di eser  
Or t ung par t i z i pi er enden 
Pool s 

Number ( 1, 0)  

Par t Pool s Li st e der  
par t i z i pi er enden Pool s 

St r i ng( 512)  

Locat i onCount  Anzahl  der  zu 
er mi t t el nden Posi t i onen 
pr o Zei t i nt er val l  ( max.  
10)  

Number ( 2, 0)  ( max : = 10)  

Tr ansmi ssi onI nt er val  Über mi t t l ungsi nt er val l  
[ mi n]  

Number ( 6, 0)  

Event Type 0 = kei n 
1 = Mel dung,  wenn Event  
ei n 
2 = Mel dung,  wenn Event  
aus 
3 = St at us Event  

Number ( 1, 0)  

Event Logi c 0 = kei ne 
1 = A 
2 = B 
3 = C 
4 = A & B 
5 = A & C 
6 = B & C 
7 = A & B & C 
8 = A |  B 
9 = A |  C 
10 = B |  C 
11 = A |  B |  C 
12 = A & B |  C 
13 = A & C |  B 
14 = B & C |  A 
15 = ( A |  B)  & C 
16 = ( A |  C)  & B  
17 = ( B |  C)  & A 
 

Number ( 2, 0)  

Event Ar eaType 0 = kei n 
1 = Ei nt r i t t  i n Gebi et  
2 = Aust r i t t  aus Gebi et  
3 = Ei n-  oder  Aust r i t t  
und dr i n 
4 = Ei n-  oder  Aust r i t t  
und dr außen 
5 = Ei n oder  Aust r i t t  

Number ( 1, 0)  

Ar eaType 0 = Kr ei s 
1 = Recht eck 
2 = Ber ei ch 

Number ( 1, 0)  

Ci r c l eLon Kr ei smi t t el punkt  WGS84 Number ( 9, 6)  
Ci r c l eLat  Kr ei smi t t el punkt  WGS84 Number ( 8, 6)  
Ci r c l eRadi us Radi us[ m]  Number ( 9, 0)  
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Rect angl eLon Recht eckmi t t el punkt  
WGS84 

Number ( 9, 6)  

Rect angl eLat  Recht eckmi t t el punkt  
WGS84 

Number ( 8, 6)  

Rect Maj or HS Lange Sei t e des 
Recht ecks [ m]  

Number ( 9, 0)  

Rect Mi nor HS Kur ze Sei t e des 
Recht ecks [ m]  

Number ( 9, 0)  

Rect Or i ent at i on Or i ent i er ung des 
Recht ecks [ deg]   

Number ( 3, 0)  

Sect or Lon Kr ei smi t t el punkt  WGS84 Number ( 9, 6)  
Sect or Lat  Kr ei smi t t el punkt  WGS84 Number ( 8, 6)  
Sect or Radi us Radi us[ m]  Number ( 9, 0)  
Sect or Di r ect i on Ausr i cht ung gegen Nor den 

[ deg]  
Number ( 3, 0)  

Sect or Openi ngAngl e Öf f nungswi nkel  [ deg]  Number ( 3, 0)  
Event I d I d des Event s Number ( 9, 0)  
Ti meConst r ai nt  0 = kei n 

1 = ei nmal  
2 = t ägl i ch ( Ti meSt ar t )  
3 = I m I nt er val l  
4 = ei nmal  ( Ti meSt ar t )   
 

Number ( 1, 0)  

Ti meSt ar t  St ar t Zei t  TT. MM. JJJJ 
HH: MM: SS ( l ocal  t i me)  

St r i ng( 19, 0)  

Ti meEnd EndeZei t  TT. MM. JJJJ 
HH: MM: SS ( l ocal  t i me)  

St r i ng( 19, 0)  

Descr i pt i on Beschr ei bung der  
Event or t ung 

St r i ng( 128)  

Popup Sol l  über  di e Er ei gni sse 
i nf or mi er t  wer den? 
( 0=nei n, 1=j a;  def aul t =0)  

St r i ng( 1)  

Message Di ese Nachr i cht  wi r d 
angezei gt  ( def aul t  =” ” )  

St r i ng( 128)  

 

5.2.5 Nachr ichtenübermittlung/Auftragsübermittlung (Message) 
 
Mit diesem Dienst kann eine Nachricht an ein Endgerät übermittelt werden. Wird mehr als 
eine Quittung vom Endgerät verlangt wird diese Nachricht als Auftrag behandelt. Dieser 
Auftrag wird allerdings nicht von allen Endgeräten unterstützt. 
 
Par amet er  Beschr ei bung For mat  
Or der I d Ref er enznummer  der  

Anf r age 
Number ( 9, 0)  

Equi pment I d Kennung des Fahr zeugs St r i ng( 64)  
Pool I d Kennung des 

Fahr zeugpool s 
St r i ng( 64)  

NumRepl i es  Anzahl  der  
er f or der l i chen 
Qui t t ungen 

Number ( 2, 0)  Î [ 0, 15]  

Repl yTypes Gi bt  an,  ob ei ne 
Qui t t ung ei nf ach oder  
er wei t er t  i s t .  Bei  ei ner  
er wei t er t en Qui t t ung hat  
der  Fahr er  zusät z l i ch 
di e Mögl i chkei t  ei nen 
Fr ei t ext  oder  ei nen 
St at us mi t zuschi cken.  

St r i ng( 15) ( Byt ef el d der  
Länge 15)   
Char  Î  [ ©1©, ©0©]  
0 = ei nf ach 
1 = er wei t er t  

Fi r st Repl yExp Abl auf f r i s t  Er st e Number ( 4, 0)  
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Qui t t ung [ mi n]  
Last Repl yExp Abl auf f r i s t  Let zt e 

Qui t t ung [ mi n]  r el at i v  
zur  Abl auf f r i s t  f ür  
er st e Qui t t ung 

Number ( 4, 0)  

MessageText  Nachr i cht ent ext  St r i ng( 1000)  
Macr oNr  Makr o Nummer  Number ( 4, 0)  
St at usNr  St at us Nummer  Number ( 4, 0)  
Updat e Updat e Fl ag f ür  Makr o-

Updat es ( “ 1”  = Updat e)  
Number ( 1, 0)  

 

5.3 Mobile Or iginated (MO) / Server  Acknowledges 

 

5.3.1 Ortungsstatus (LocationOnceAck/LocationIntervalAck) 
 
Par amet er  Beschr ei bung For mat  
Ref Or der I d Ref er enznummer  der  

Anf r age 
Number ( 9, 0)  

Equi pment I d Kennung des Fahr zeugs St r i ng( 64)  
Dat e Zei t st empel  St r i ng( 32)  
St at e St at us Number ( 2, 0)  

0 = Nada 
1 = Sendef ehl er  
2 = Gesendet  
22 = Di enst  i m Ser ver  
er f ol gr ei ch beendet  
23 = Di enst  i m Ser ver  
dur ch Ti meout  beendet  
24 = Di enst  i m Ser ver  
dur ch Fehl er  beendet .  
25 = Di enst  i m Ser ver  
war t et  dar auf  abgebr ochen 
zu wer den-  
26 = Or t ung konnt e ni cht  
er f ol gr ei ch abgeschl ossen 
wer den 

 

5.3.2 Eventor tungsstatus (LocationExAck) 
 
Par amet er  Beschr ei bung For mat  
Ref Or der I d Ref er enznummer  der  

Anf r age 
St r i ng ( 64)  

Equi pment I d Kennung des Fahr zeugs St r i ng( 64)  
Dat e Zei t st empel  St r i ng( 32)  
St at e St at us Number ( 2, 0)  

0 = Nada 
1 = Sendef ehl er  
2 = Gesendet  
3 = ei nget r et en 
4 = ni cht  ei nget r et en 
22 = Di enst  i m Ser ver  
er f ol gr ei ch beendet  
23 = Di enst  i m Ser ver  
dur ch Ti meout  beendet  
24 = Di enst  i m Ser ver  
dur ch Fehl er  beendet .  
25 = Di enst  i m Ser ver  
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war t et  dar auf  abgebr ochen 
zu wer den-  
26 = Or t ung konnt e ni cht  
er f ol gr ei ch abgeschl ossen 
wer den 

Descr i pt i on Beschr ei bung der  
Event or t ung 

St r i ng( 128)  

Popup Er ei gni s sol l  angezei gt  
wer den ( 0=nei n, 1=j a)  

St r i ng( 1)  

Message Di esen Text  anzei gen St r i ng( 128)  
 

5.3.3 Positionsrepor t (PositionReport) 
Pro Position wird ein Positionsreport erstellt. Ist für ein Fahrzeug keine Position verfügbar, 
sind die Felder Latitude und Longitude mit -1 belegt. 
 
Par amet er  Beschr ei bung For mat  
Ref Or der I d Ref er enznummer  der  

Anf r age 
Number ( 9, 0)  

Equi pment I d Kennung des Fahr zeugs St r i ng( 64)  
Dat e Zei t st empel  der  Posi t i on St r i ng( 32)  
Lat i t ude Br ei t engr ad Number ( 6, 0)  DDMMSS WGS84 
Longi t ude Längengr ad Number ( 6, 0)  DDMMSS WGS84 
Descr i pt i on1 Text uel l e 

Posi t i onsbeschr ei bung 
St r i ng( 1000)  

Descr i pt i on2 Text uel l e 
Posi t i onsbeschr ei bung 

St r i ng( 1000)  

5.3.4 Nachr ichtenquittung/Auftragsquittung (MessageAck) 
 
Par amet er  Beschr ei bung For mat  
Ref Or der I d Ref er enznummer  der  

Anf r age 
Number ( 9, 0)  

Ref Or der I dExt  Ref er enznummer Ext  der  
Anf r age 
( Auf t r agsnummer 1)  Nur  
f ür  spezi el l en 
Gebr auch/ I n der  Regel  
l eer  

St r i ng( 64)  

Equi pment I d Kennung des Fahr zeugs St r i ng( 64)  
Dat e Zei t st empel  Ser ver  St r i ng( 32)  
Dat eObu Zei t st empel  Endger ät  St r i ng( 32)  
Dat eGPS Zei t st empel  Posi t i on St r i ng( 32)  
Lat i t ude Br ei t engr ad Number ( 6, 0)  DDMMSS WGS84 
Longi t ude Längengr ad Number ( 6, 0)  DDMMSS WGS84 
Descr i pt i on1 Text uel l e 

Posi t i onsbeschr ei bung 
St r i ng( 1000)  

Descr i pt i on2 Text uel l e 
Posi t i onsbeschr ei bung 

St r i ng( 1000)  

St at e St at us der  Nachr i cht  
bzw.  des Auf t r ags 

Number ( 2, 0)  
Status 
 0 = Nada 
 1 = Sendef ehl er  
 2 = Gesendet  
 3 = kundenspezi f i sch 
 4 = kundenspezi f i sch 
 5 = kundenspezi f i sch 
 6 = kundenspezi f i sch 
 7 = kundenspezi f i sch 
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 8 = kundenspezi f i sch 
 9 = kundenspezi f i sch 
10 = kundenspezi f i sch 
11 = kundenspezi f i sch 
12 = kundenspezi f i sch 
13 = kundenspezi f i sch 
14 = kundenspezi f i sch 
15 = kundenspezi f i sch 
16 = kundenspezi f i sch 
17 = kundenspezi f i sch 
18 = kundenspezi f i sch 
19 = kundenspezi f i sch 
20 = 1.  Qui t t ungsf r i s t  
abgel auf en 
21 = Let zt e.  
Qui t t ungsf r i s t  ab-
gel auf en 
22 = Di enst  i m Ser ver  
er f ol gr ei ch beendet  
23 = Di enst  i m Ser ver  
dur ch Ti meout  beendet  
24 = Di enst  i m Ser ver  
dur ch Fehl er  beendet .  
25 = Di enst  i m Ser ver  
war t et  dar auf  abgebr ochen 
zu wer den 
26 = Tour / Auf t r ag wur de 
auf  dem Endger ät  
st or ni er t  

PassoSt at us St at usNr  Number ( 3, 0)  
PassoMacr o Macr oNr  Number ( 3, 0)  
ManChanged Qui t t ung wur de vom 

Di sponent en 
nachbear bei t et  
�  User I D /  l eer  f al l s  
ni cht  nachbear bei t et  

St r i ng( 32)  

Text  Zusat zt ext  St r i ng( 1000)  
Pi n Benut zer I D des Fahr er s St r i ng( 32)  
Km Ki l omet er st and des GPS-

Odomet er s 
St r i ng( 32)  

I t em1 Zusat z i nf or mat i on St r i ng( 32)  
I t em2 Zusat z i nf or mat i on St r i ng( 32)  
I t em3 Zusat z i nf or mat i on St r i ng( 32)  
I t em4 Zusat z i nf or mat i on St r i ng( 32)  
I t em5 Zusat z i nf or mat i on St r i ng( 32)  
I t em6 Zusat z i nf or mat i on St r i ng( 32)  
Dr i ver 1_I D Fahr er  1 I D ( D8)  St r i ng( 64)  
Dr i ver 2_I D Fahr er  2 I D ( D8)  St r i ng( 64)  
Vehi c l eDi st ance Ki l omet er st and,  t ot al  

( FMS)  
Number  

Engi neHour s Bet r i ebsst unden,  t ot al  
( FMS)  

Number  

Fuel Used Kr af t st of f ver br auch,  
t ot al  i n Li t er  ( FMS)  

Number  

Number Axl eWei ght  Anzahl  der  er mi t t el t en 
Achsgewi cht e ( FMS)  

Number  

Axl eWei ght 01 Achsgewi cht  1 i n kg 
( FMS)  

Number  

Axl eWei ght 02 Achsgewi cht  2 i n kg 
( FMS)  

Number  

Axl eWei ght 03 Achsgewi cht  3 i n kg 
( FMS)  

Number  

Axl eWei ght 04 Achsgewi cht  4 i n kg 
( FMS)  

Number  
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Axl eWei ght 05 Achsgewi cht  5 i n kg 
( FMS)  

Number  

Axl eWei ght 06 Achsgewi cht  6 i n kg 
( FMS)  

Number  

Axl eWei ght 07 Achsgewi cht  7 i n kg 
( FMS)  

Number  

Axl eWei ght 08 Achsgewi cht  8 i n kg 
( FMS)  

Number  

Axl eWei ght 09 Achsgewi cht  9 i n kg 
( FMS)  

Number  

Axl eWei ght 10 Achsgewi cht  10 i n kg 
( FMS)  

Number  

Axl eWei ght 11 Achsgewi cht  11 i n kg 
( FMS)  

Number  

Axl eWei ght 12 Achsgewi cht  12 i n kg 
( FMS)  

Number  

PTO St at us Nebenant r i eb 0 = 
of f ,  1 = on ( FMS)  

Number  

5.3.4.1 Data 
Ein <MessageAck> Element kann grundsätzlich beliebig viele <Data> Elemente enthalten. 
Die Daten werden im Elementknoten ausgegeben. Ein <Data> Element hat folgende Attribute: 
  
Cont ent - t ype MI ME- Typ der  Dat en  St r i ng( 64)  
Cont ent - t r ansf er - encodi ng Ar t  der  Kodi er ung St r i ng( 64)  
Cont ent - Descr i pt i on Beschr ei bung der  Dat en St r i ng( 64)  
 
Beispiel: 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<!DOCTYPE MessageAck SYSTEM "reply.dtd"> 
<!--  @version: --> 
<MessageAck  

RefOrderId = "2273871" 
RefOrderIdExt = "3002-01022005" 
EquipmentId = "JB1" 
Date = "01.02.2005 16:13:48" 
DateObu = "01.02.2005 15:45:04" 
DateGPS = "01.01.1990 01:00:02" 
Latitude = "0.000000" 
Longitude = "0.000000" 
Description1 = "0.0km S -&#187; Riedweg 5 D 89081 Ulm,S&#246;flingen" 
Description2 = "" 
State = "9" 
PassoStatus = "0" 
PassoMacro = "9" 
ManChanged = "Disponent" 
Text = ""> 

<Data 
Content-type= "image/bmp" 
Content-transfer-encoding= "base64" 
Content-Description= "Kundenunterschrift"> 

VGVzdGRhdGVuc2F0eiBFdXJvIFRlbGVtYXRpay4= 



 
 

 
 
 

Dokument Revision 
Open Telematics Integration 
Infrastructure 

1.0 

OT2i 08.09.08 

Seite  30 of 69  
 

</Data> 
</MessageAck> 

5.3.5 Freitextnachr icht vom Fahrzeug (MOMessage) 
 
Par amet er  Beschr ei bung For mat  
MessageI d Kennung der  Nachr i cht  Number ( 9, 0)  
Equi pment I d Kennung des Fahr zeugs St r i ng( 64)  
Dat e Zei t st empel  Ser ver  St r i ng( 32)  
Dat eObu Zei t st empel  Endger ät  St r i ng( 32)  
Dat eGPS Zei t st empel  Posi t i on St r i ng( 32)  
Lat i t ude Br ei t engr ad Number ( 6, 0)  DDMMSS WGS84 
Longi t ude Längengr ad Number ( 6, 0)  DDMMSS WGS84 
Descr i pt i on1 Text uel l e 

Posi t i onsbeschr ei bung 
St r i ng( 1000)  

Descr i pt i on2 Text uel l e 
Posi t i onsbeschr ei bung 

St r i ng( 1000)  

PassoSt at us St at usNr  Number ( 3, 0)  
PassoMacr o Macr oNr  Number ( 3, 0)  
Text  Zusat zt ext  St r i ng( 1000)  
Pi n Benut zer I D des Fahr er s St r i ng( 32)  
Km Ki l omet er st and des GPS-

Odomet er s 
St r i ng( 32)  

I t em1 Zusat z i nf or mat i on St r i ng( 32)  
I t em2 Zusat z i nf or mat i on St r i ng( 32)  
I t em3 Zusat z i nf or mat i on St r i ng( 32)  
I t em4 Zusat z i nf or mat i on St r i ng( 32)  
I t em5 Zusat z i nf or mat i on St r i ng( 32)  
I t em6 Zusat z i nf or mat i on St r i ng( 32)  

 

5.3.6 FMS Datenvektor  vom Fahrzeug (MOMessageFMS) 
 
Par amet er  Beschr ei bung For mat  
MessageI d Kennung der  Nachr i cht  Number ( 9, 0)  
Equi pment I d Kennung des Fahr zeugs St r i ng( 64)  
Dat eMessageRcv Zei t st empel  Ser ver  St r i ng( 32)  
Dat eMessageObu Zei t st empel  Endger ät  St r i ng( 32)  
Dat eTr i pSt ar t  Zei t st empel  bei  Tr i p 

St ar t  
St r i ng( 32)  

Dat eGPSTr i pSt ar t  Zei t st empel  Posi t i on 
bei  Tr i p St ar t  
( r eser ved)  

St r i ng( 32)  

Lat i t udeTr i pSt ar t  Br ei t engr ad bei  Tr i p 
St ar t  

Number ( 6, 0)  ( - ) DDMMSS 
WGS84 

Longi t udeTr i pSt ar t  Längengr ad bei  Tr i p 
St ar t  

Number ( 6, 0)  ( - ) DDMMSS 
WGS84 

Descr i pt i on1PosTr i pSt ar t  Text uel l e 
Posi t i onsbeschr ei bung 
bei  Tr i p St ar t  

St r i ng( 1000)  

Descr i pt i on2PosTr i pSt ar t  Text uel l e 
Posi t i onsbeschr ei bung 
bei  Tr i p St ar t  

St r i ng( 1000)  

Dat eTr i pEnd Zei t st empel  bei  Tr i p 
Ende 

St r i ng( 32)  

Dat eGPSTr i pEnd Zei t st empel  Posi t i on 
bei  Tr i p Ende 
( r eser ved)  

St r i ng( 32)  
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Lat i t udeTr i pEnd Br ei t engr ad bei  Tr i p 
Ende 

Number ( 6, 0)  ( - ) DDMMSS 
WGS84 

Longi t udeTr i pEnd Längengr ad bei  Tr i p 
Ende 

Number ( 6, 0)  ( - ) DDMMSS 
WGS84 

Descr i pt i on1PosTr i pEnd Text uel l e 
Posi t i onsbeschr ei bung 
bei  Tr i p Ende 

St r i ng( 1000)  

Descr i pt i on2PosTr i pEnd Text uel l e 
Posi t i onsbeschr ei bung 
bei  Tr i p Ende 

St r i ng( 1000)  

FMS_VEHI CLE_I D - -   
DI STANCE Gef ahr ene St r ecke 

[ km]  
 

FUEL_I DLE Ver br auch Leer l auf  
[ l ]  

 

FUEL_DRI VE Ver br auch Fahr t  [ l ]   
FUEL_PTO Ver br auch 

Nebenant r i eb [ l ]  
 

FUEL_AVG Ver br auch 
Dur chschni t t  [ l ]  

 

V_MAX Höchst geschwi ndi gkei t  
[ km/ h]  

 

V_AVG Dur chschni t t s-
geschwi ndi gkei t  
[ km/ h]  

 

V_AVG_DRI VE Dur chschni t t s-
geschwi ndi gkei t  
währ end Fahr t  [ km/ h]  

 

DURATI ON Dauer  des Tr i ps [ h]   
I DLE_TI ME Leer l auf zei t  [ s ]   
ODOMETER GPS- Ki l omet er st and 

[ km]  
 

ENGI NE_SPEED_TOT  
ENGI NE_SPEED_0_800  
ENGI NE_SPEED_800_1000  
ENGI NE_SPEED_1000_1200  
ENGI NE_SPEED_1200_1400  
ENGI NE_SPEED_1400_1600  
ENGI NE_SPEED_1600_1800  
ENGI NE_SPEED_1800  
ENGI NE_SPEED_AVG 

Dauer  [ s]  i m 
Dr ehzahl ber ei ch 

 
ENGI NE_TORQUE_TOT  
ENGI NE_TORQUE_0  
ENGI NE_TORQUE_0_15  
ENGI NE_TORQUE_15_30  
ENGI NE_TORQUE_30_45  
ENGI NE_TORQUE_45_60  
ENGI NE_TORQUE_60_75  
ENGI NE_TORQUE_75_90  
ENGI NE_TORQUE_90  
ENGI NE_TORQUE_AVG 

Dauer  [ s]  i m 
Dr ehmoment ber ei ch 

 
TEMP_TOT  
TEMP_40_10  
TEMP_10_0  
TEMP_0_50  
TEMP_50_100  
TEMP_100_150  
TEMP_150  
TEMP_AVG 

Dauer  [ s]  i m 
Temper at ur ber ei ch 

 
PEDAL_POS_TOT  
PEDAL_POS_0_15  
PEDAL_POS_15_30 

Dauer  [ s]   der  
Pedal posi t i ons-
st el l ung  



 
 

 
 
 

Dokument Revision 
Open Telematics Integration 
Infrastructure 

1.0 

OT2i 08.09.08 

Seite  32 of 69  
 

PEDAL_POS_30_50  
PEDAL_POS_50_70  
PEDAL_POS_70_90  
PEDAL_POS_90  
PEDAL_POS_AVG  
SPEED_TOT  
SPEED_0_20  
SPEED_20_40  
SPEED_40_50  
SPEED_50_70  
SPEED_70_90  
SPEED_90  
SPEED_90_AVG  

Dauer  [ s]   i m 
Geschwi ndi gkei t s-
ber ei ch 

 
CCO_TOT  
CCO_0_10   
CCO_10_20  
CCO_20_35  
CCO_35_50  
CCO_50_70  
CCO_70_100  
CCO_100 

Dauer  [ s]   i m Cr ui se-
Cont r ol  ber ei ch 

 
PTO_TOT  
PTO_0_10   
PTO_10_20  
PTO_20_35  
PTO_35_50  
PTO_50_70  
PTO_70_100  
PTO_100 

Dauer  [ s]   i m 
Nebenant r i ebsber ei ch 

 
FUELRATE_AVG_H l / h  
FUELECONOMY_AVG_KM l / 100km  
FUELCONSUMPTI ON_TOT  
FUELCONSUMPTI ON_0_10   
FUELCONSUMPTI ON_10_20  
FUELCONSUMPTI ON_20_35  
FUELCONSUMPTI ON_35_50  
FUELCONSUMPTI ON_50 

Dauer  [ s]   i m 
Ver br auchsber ei ch 
[ l / h]  

 
FUELCONSUMPTI ON_I NTERVAL_TOT Gesamt ver br auch [ l ]   
BRAKEPEDAL Anzahl  

Br emsbet ät i gungen 
 

CLUTCHPEDAL Anzahl  
Kuppl ungsbet ät i gungen 

 

VEL_AVG_WHEEL Dur chschni t t s-
geschwi ndi gkei t  am 
Rad [ km/ h]  

 

ENGI NE_BEGI N Bet r i ebsst undenzähl er  
Tr i pbegi nn [ h]  

 

ENGI NE_END Bet r i ebsst undenzähl er  
Tr i pende [ h]  

 

ODOMETER_BEGI N Km St and Tr i pbegi nn 
[ km]  

 

ODOMETER_END Km St and Tr i pende 
[ km]  

 

ENGI NE_TORQUE_VAR_1  
ENGI NE_TORQUE_VAR_2  

Dr ehzahl / Dr eh-
moment enmat r i x  
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…  
Zei l en:  
0- 800,  
800- 1000,  
1000- 1200,  
1200- 1400,  
1400- 1600,  
1600- 1800,  
> 1800 
 
j ewei l s  [ 1/ mi n] )  
 
Spal t en:  
 
<- 90%,  
- 90% bi s - 75%,  
- 75% bi s - 60%,  
- 60% bi s - 45%,  
- 45% bi s - 30%,  
- 30% bi s - 15%,  
- 15% bi s  0%,  
  0% bi s  15%,  
 15% bi s  30%,  
 30% bi s  45%,  
 45% bi s  60%,  
 60% bi s  75%,  
 75% bi s  90%,  
 > 90% 
 
vom maxi mal en 
Dr ehmoment  
 

ENGI NE_TORQUE_VAR_98  
 

5.3.7 Datenvektor  vom Fahrzeug (MOMessageVehicleData) 
 
Par amet er  Beschr ei bung ( Quel l e)  For mat  
VI N Fahr zeug I D ( FMS)  St r i ng( 200)  
Dr i ver 1_I D Fahr er  1 I D ( D8)  St r i ng( 64)  
Dr i ver 2_I D Fahr er  2 I D ( D8)  St r i ng( 64)  
Dr i ver 1_Wor ki ngSt at e Fahr er  1 Ar bei t szust and 

( D8)  
0 -  Pause/ Ruhezei t  
1 -  ver f ügbar  
2 -  Ar bei t  
3 -  f ähr t  
4 -  r eser ved 
5 -  r eser ved 
6 -  Er r or  
7 -  ni cht  ver f ügbar  

Number  

Dr i ver 2_Wor ki ngSt at e Fahr er  2 Ar bei t szust and 
( D8)  
0 -  Pause/ Ruhezei t  
1 -  ver f ügbar  
2 -  Ar bei t  
3 -  f ähr t  
4 -  r eser ved 
5 -  r eser ved 
6 -  Er r or  
7 -  Wer t  ni cht  
ver f ügbar  

Number  

Dr i ver 1_Ti meSt at e Fahr er  1 Zei t en ( D8)  Number  



 
 

 
 
 

Dokument Revision 
Open Telematics Integration 
Infrastructure 

1.0 

OT2i 08.09.08 

Seite  34 of 69  
 

0 -  kei ne War nung 
1 -  Li mi t  #1:  15 
Mi nut en vor  4, 5h 
Fahr zei t  
2 -  Li mi t  #2:  4, 5h 
Fahr zei t  er r ei cht  
3 -  Li mi t  #3:  15 
Mi nut en vor  opt i onal er  
War nung 1 
4 -  Li mi t  #4:  opt i onal e 
War nung 1 er r ei cht  
5 -  Li mi t  #5:  15 
Mi nut en vor  opt i onal er  
War nung 2 
6 -  Li mi t  #6:  opt i onal e 
War nung 2 er r ei cht  
7 bi s 12 -  r eser ved 
13 -  ot her  
14 -  Er r or  
15 -  Wer t  ni cht  
ver f ügbar  

Dr i ver 2_Ti meSt at e Fahr er  2 Zei t en ( D8)  
0 -  kei ne War nung 
1 -  Li mi t  #1:  15 
Mi nut en vor  4, 5h 
Fahr zei t  
2 -  Li mi t  #2:  4, 5h 
Fahr zei t  er r ei cht  
3 -  Li mi t  #3:  15 
Mi nut en vor  opt i onal er  
War nung 1 
4 -  Li mi t  #4:  opt i onal e 
War nung 1 er r ei cht  
5 -  Li mi t  #5:  15 
Mi nut en vor  opt i onal er  
War nung 2 
6 -  Li mi t  #6:  opt i onal e 
War nung 2 er r ei cht  
7 bi s 12 -  r eser ved 
13 -  ot her  
14 -  Er r or  
15 -  Wer t  ni cht  
ver f ügbar  

Number  

Longi t ude Längengr ad l et zt e 
Posi t i on ( geodezi mal )  
( GPS)  

Number  

Lat i t ude Br ei t engr ad l et zt e 
Posi t i on ( geodezi mal )  
( GPS)  

Number  

Posi t i onTi me Zei t st empel  l et zt e 
Posi t i on ( GPS)  

St r i ng( 32)  

PosDescr i pt i on1 Er st e t ext uel l e 
Beschr ei bung der  
l et zt en Posi t i on ( GPS)  

St r i ng( 1024)  

PosDescr i pt i on2 Zwei t e t ext uel l e 
Beschr ei bung der  
l et zt en Posi t i on ( GPS)  

St r i ng( 1024)  

Speed Akt uel l e 
Geschwi ndi gkei t  ( FMS,  
D8,  GPS)  

Number  

Headi ng Akt uel l e Fahr t r i cht ung 
( GPS)  

Number  

Last Tour  Zul et zt  angesehene Tour  
( ET Bor dr echner )  

St r i ng( 64)  

Last Job Zul et zt  angesehener  St r i ng( 64)  
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Auf t r ag ( ET 
Bor dr echner )  

Dest i nat i on Beschr ei bung Zi el or t  
( Navi )  

St r i ng( 128)  

Dest i nat i onLongi t ude Längengr ad Zi el or t  
( Navi )  

Number  

Dest i nat i onLat i t ude Br ei t engr ad Zi el or t  
( Navi )  

Number  

Dest i nat i onETA Vor aussi cht l i che 
Ankunf szei t  Zi el or t  
( Navi )  

St r i ng( 32)  

Vi a Beschr ei bung nächst er  
Wegpunkt  ( Navi )  

St r i ng( 64)  

Vi aLongi t ude Längengr ad nächst er  
Wegpunkt  ( Navi )  

Number  

Vi aLat i t ude Br ei t engr ad nächst er  
Wegpunkt  ( Navi )  

Number  

Vi aETA Vor aussi cht l i che 
Ankunf t szei t  nächst er  
Wegpunkt  ( Navi )  

St r i ng( 32)  

Vehi c l eDi st ance Ki l omet er st and,  t ot al  
( FMS)  

Number  

Engi neHour s Bet r i ebsst unden,  t ot al  
( FMS)  

Number  

Fuel Used Kr af t st of f ver br auch,  
t ot al  i n Li t er  ( FMS)  

Number  

Fuel Dash Tankf ül l s t and,  akt uel l  
i n % ( FMS)  

Number  

Number Axl eWei ght  Anzahl  der  er mi t t el t en 
Achsgewi cht e ( FMS)  

Number  

Axl eWei ght 01 Achsgewi cht  1 i n kg 
( FMS)  

Number  

Axl eWei ght 02 Achsgewi cht  2 i n kg 
( FMS)  

Number  

Axl eWei ght 03 Achsgewi cht  3 i n kg 
( FMS)  

Number  

Axl eWei ght 04 Achsgewi cht  4 i n kg 
( FMS)  

Number  

Axl eWei ght 05 Achsgewi cht  5 i n kg 
( FMS)  

Number  

Axl eWei ght 06 Achsgewi cht  6 i n kg 
( FMS)  

Number  

Axl eWei ght 07 Achsgewi cht  7 i n kg 
( FMS)  

Number  

Axl eWei ght 08 Achsgewi cht  8 i n kg 
( FMS)  

Number  

Axl eWei ght 09 Achsgewi cht  9 i n kg 
( FMS)  

Number  

Axl eWei ght 10 Achsgewi cht  10 i n kg 
( FMS)  

Number  

Axl eWei ght 11 Achsgewi cht  11 i n kg 
( FMS)  

Number  

Axl eWei ght 12 Achsgewi cht  12 i n kg 
( FMS)  

Number  

PTO St at us Nebenant r i eb 0 = 
of f ,  1 = on ( FMS)  

Number  

Cr ui seCont r ol  St at us Tempomat  0 = 
of f ,  1 = on ( FMS)  

Number  

Ser vi ceDi st ance Nächst e War t ung i n km 
( FMS)  

Number  

Engi neTemper at ur e Kühl wasser t emper at ur  i n 
Gr ad Cel c i us ( FMS)  

Number  

Engi neRPM Dr ehzahl  i n r pm ( FMS)  Number  
Engi neTor que Dr ehmoment  i n % ( FMS)  Number  
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5.3.8 Fehlermeldung vom FleetServer  (Error) 
 
Mit dieser XML-Nachricht werden Fehlermeldungen des FleetsServers an die Clients 
gemeldet. 
Zudem wird der Verbindungsstatus zum Diensteprovider (Passo/SMSC) über diesen 
Nachrichtentyp gemeldet (Parameter Description = ServerStateInfo). Dies erfolgt direkt nach 
dem erfolgreichen Socketverbindungsaufbau eines Clients zum ET FleetServer und 
gegebenenfalls sobald sich der Verbindungsstatus ändert. 
 
 
Par amet er  Beschr ei bung For mat  
Ref Or der I d Kennung der  Nachr i cht  Number ( 9, 0)  
Dat e Zei t st empel  der  

Nachr i cht  
St r i ng( 32)  

Descr i pt i on Fehl er beschr ei bung St r i ng( 1000)  
Code Fehl er nummer  

- 2 = Di sconnect ed  
- 1 = Connect ed 
>0 = Fehl er mel dungen 

Number ( 5, 0)  
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6 Diensteschnittstelle (IF#3) 

Der ET FleetServer enthält außer der Diensteschnittstelle (IF#1) zur Kommunikation mit den 
Fahrzeugendgeräten eine weitere Diensteschnittstelle (IF#3) um Benachrichtigungen 
(Notifications) an die angeschlossenen Clients mit der selben GruppenId zu versenden. Dieser 
Mechanismus kann beispielsweise zur Synchronisation der Clients untereinander verwendet 
werden. 
 
Die folgenden Dienste und Daten werden am Interface (IF#3) zur Verfügung gestellt. Wie in 
Bild 2.1 dargestellt, kann der Datenaustausch zwischen dem ET FleetServer und der Client 
Software ausschliesslich über  TCP/IP erfolgen. 
 
Die TCP/IP Serververbindung wird an den folgenden Ports aufgebaut: 
 
Por t 5010 vorkonfigur ier t/konfigur ierbar  Senden von Notifications 
Port 5011 vorkonfigur ier t/ konfigur ierbar  Erhalt von Notifications 
 
Beim Datenaustausch mittels TCP/IP-Sockets muß jede XML-Nachricht mit einem Null-Byte 
abgeschlossen werden. Bei Verwendung der ET ComAdapter-Komponente wird das ab-
schließende Null-Byte an jede XML-Nachricht automatisch angehängt. 
 
Alle Daten werden im XML Format (ISO 8859-1) ausgetauscht. Die entsprechende DTD ist 
im Anhang beschrieben. Ferner finden sich dort entsprechende Beispiele. 
 
Im folgenden werden die einzelnen Parameter beschrieben. 

6.1.1 Benachr ichtigungsmeldung (Notify) 
 
Mit diesem Dienst kann eine Benachrichtigungsmeldung an den ET FleetServer übergeben 
werden. Der ET FleetServer  verteilt diese Benachrichtigungsmeldung an alle ange-
schlossenen Clients mit der selben GruppenId (insbesondere auch an den Client, der die 
Benachrichtigungsmeldung an den ET FleetServer versandt hat!). 
 
Par amet er  Beschr ei bung For mat  
Dat e Zei t st empel  der  Not i f i cat i on St r i ng ( 32)  
Tabl e Tabel l enname auf  den s i ch di e 

Not i f i cat i on bezi eht  
St r i ng ( 128)  

Or der I d Auf t r agsnummer  auf  di e s i ch di e 
Not i f i cat i on bezi eht  

St r i ng ( 9)  

Shi pment I d Sendungsnummer  auf  di e s i ch di e 
Not i f i cat i on bezi eht  

St r i ng ( 9)  

Act i on Akt i on di e i m Cl i ent  ausgel öst  wer den 
sol l  

St r i ng ( 64)  

Equi pment I d Kennung des Fahr zeugs St r i ng ( 6)  
Text  Text  der  i m Fahr zeugbaum i m 

Auf t r agsknot en angezei gt  wer den sol l  
St r i ng ( 250)  

Wor kf l owSt at us Neuer  Wor kf l owSt at us des Auf t r ages St r i ng ( 100)  
Gr oupI d Gr uppenkennung auf  di e s i ch di e 

Not i f i cat i on bezi eht  
St r i ng ( 100)  
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Tour I d Tour nummer  des Auf t r ages St r i ng ( 32)  
Or der Number  Auf t r ag_Nr _1 des Auf t r ags St r i ng ( 64)  

 
Anmerkung: Die Notifications werden bislang in den ET xFleet-Clients wie folgt verwendet. 
Bitte beachten Sie das die Einträge in Table und Action groß geschrieben werden müssen. 
 
Tabl e Act i on Fel der  di e mi t  Wer t en gef ül l t  wer den müssen 
AUFTRAG NEW  
AUFTRAG EDI T Or der I d 
AUFTRAG DELETE  
AUFTRAG DI SPO Tour I d,  Or der I d,  Equi pment I d,  Text  
SENDUNG DI SPO Tour I d,  Or der I d,  Shi pment I d,  Equi pment I d,  Text  
AUFTRAG DELDI SPO Tour I d,  Or der I d 
AUFTRAG DONE Or der I d 
AUFTRAG STORNO Or der I d 
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7 Message Sequence Char ts 

7.1 Anmeldung 

IF#1,IF#3 
Anmeldekennung 
auf Lesesockets  
schreiben  BenutzerID 
 
 
Parameter Code: Error 
-1 = Connected 
-2 = Disconnected 
 

7.2 Tourkopfdaten anlegen/löschen (ServiceTourposition) 

 
  IF#1       Provider 

   ServiceTour 
 
 
   ServiceTourAck 
 
 
 
 
 

7.3 Tourposition/Auftrag anlegen/löschen (ServiceTourposition) 

 
  IF#1       Provider 

   ServiceTourposition 
 
 
   ServiceTourpositionAck 
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7.4 Neue Sendung anlegen/bestehende Sendung ändern (ServiceSendung) 

  IF#1       Provider 
   ServiceSendung 
 
 
   ServiceSendungAck 
 
 
 

7.5 Auftragstatus ändern (ChangeWorkFlowStatus) 

  IF#1       Provider 
 
   ChangeWorkFlowStatus 
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7.6 Tourposition (Auftrag) ändern  

Einzelne Tourpositionen können nach dem Versand an das Fahrzeug geändert und 
überschrieben werden. Ferner können Sendungen nachträglich hinzugefügt und auf das 
Endgerät gesendet werden. Gehen Sie hierzu gemäß folgendem Ablauf vor: 
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7.7 Tour  stornieren und auf anderes Fahrzeug senden 

Um eine komplette Tour auf ein anderes Fahrzeug zu senden, gehen Sie bitte gemäß folgender 
Ablaufbeschreibung vor. 
 

 
 
 

7.8 Einzelor tungsauftrag (LocationOnce) 

  IF#1       Provider 
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   LocationOnce  
      LocationOnce 
Parameter State: LocationOnceAck 
1 = Sendefehler 
2 = gesendet     PositionReport 
   PositionReport 
 
Parameter State: LocationOnceAck  
22 = Dienst erfolg- 
reich beendet 
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7.9 Intervallor tungsauftrag (LocationInterval) 

  IF#1       Provider 
   LocationInterval  
      LocationInterval 
Parameter State: LocationIntervalAck 
1 = Sendefehler 
2 = gesendet     PositionReport 
   PositionReport 
      PositionReport (kann n-mal auftreten) 
   PositionReport 
 
 
Parameter State: LocationIntervalAck  
22 = Dienst erfolg- 
reich beendet 
 

7.10 Stornierung einer  Intervallor tung (CancelService) 

  IF#1       Provider 
 
   CancelService  
      CancelService 
 
 
 

7.11 Eventor tungsauftrag (LocationEx) 

  IF#1       Provider 
   LocationEx  
      LocationEx 
Parameter State: LocationExAck 
1 = Sendefehler 
2 = gesendet     PositionReport 
   PositionReport 
      PositionReport (kann n-mal auftreten) 
   PositionReport 
 
 
Parameter State: LocationExAck  
22 = Dienst erfolg- 
reich beendet 
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7.12 Nachr ichtenübermittlung/Auftragsübermittlung (Message) 

 
Beispiel mit zwei geforderten (kurzen) Quittungen: 
 

  IF#1       Provider 
   Message 
      Message 
Parameter State: MessageAck 
1 = Sendefehler 
oder 
2= gesendet 
      MessageAck (Fahrer quittiert) 
Parameter State: MessageAck 
3 = gelesen 
oder 
18 = abgelehnt 
      MessageAck (Fahrer quittiert) 
Parameter State: MessageAck 
17 = erledigt 
oder 
19 = storniert 
 
Parameter State: MessageAck 
22 = Dienst erfolg- 
reich beendet 
 
Werden lange Quittungen angefordert ist der Mechanismus identisch. Es wird nur zusätzlich, 
nachdem der Fahrer am Endgerät quittiert hat, für jede geforderte lange Quittung ein 
PositionReport an die Zentrale übertragen (siehe vorangegangene Beispiele für Ortungen). 
 
Weitere Beispiele: 
 
ohne Quittung: 
MessageAck-Nachrichten Parameter State: 2 
 
eine Quittung: Fahrer quittiert 
MessageAck-Nachrichten Parameter State: 2, 3, 22 
 
eine Quittung: Quittungsfrist abgelaufen 
MessageAck-Nachrichten Parameter State: 2, 20, 22 
 
vier Quittung: Fahrer quittiert alle Quittungen 
MessageAck-Nachrichten Parameter State: 2, 3, 4, 4, 17, 22 
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7.13 Freitextnachr icht vom Fahrzeug (MOMessage) 

  IF#1       Provider 
 
 
      MOMessage 
   MOMessage 
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8 Anhang A Document Type Definition (DTD) 

 

8.1 Mobile Terminated (MT) - request.dtd 
 
<?xml  ver s i on=" 1. 0"  encodi ng=" i so- 8859- 1" ?> 
<! - -  @ver si on:   - - > 
 
<! ELEMENT Message ( #PCDATA) >  
<! ATTLI ST Message  
 Or der I d CDATA #REQUI RED 
 Equi pment I d CDATA #REQUI RED 
 Pool I d CDATA #REQUI RED 
 NumRepl i es CDATA #REQUI RED 
 Repl yTypes CDATA #REQUI RED 
 Fi r st Repl yExp CDATA #REQUI RED 
 Last Repl yExp CDATA #REQUI RED 
 MessageText  CDATA #REQUI RED 
 Macr oNr  CDATA #REQUI RED 
 Updat e CDATA #I MPLI ED 
 St at usNr  CDATA #I MPLI ED> 
  
<! ELEMENT Locat i onOnce ( #PCDATA) >  
<! ATTLI ST Locat i onOnce  
 Or der I d CDATA #REQUI RED 
 Equi pment I d CDATA #REQUI RED 
 Pool I d CDATA #REQUI RED 
 NumPar t Pool s CDATA #REQUI RED 
 Par t Pool s CDATA #REQUI RED> 
 
<! ELEMENT Locat i onI nt er val  ( #PCDATA) >  
<! ATTLI ST Locat i onI nt er val   
 Or der I d CDATA #REQUI RED 
 Equi pment I d CDATA #REQUI RED 
 Pool I d CDATA #REQUI RED 
 NumPar t Pool s CDATA #REQUI RED 
 Par t Pool s CDATA #REQUI RED 
 Locat i onCount  CDATA #REQUI RED 
 Tr ansmi ssi onI nt er val  CDATA #REQUI RED 
 Dur at i on CDATA #REQUI RED> 
  
<! ELEMENT Cancel Ser vi ce ( #PCDATA) >  
<! ATTLI ST Cancel Ser vi ce  
 Or der I d CDATA #REQUI RED 
 Cancel Or der I d CDATA #REQUI RED> 
 
<! ELEMENT Locat i onEx ( #PCDATA) >  
<! ATTLI ST Locat i onEx  
 Or der I d CDATA #REQUI RED 
 Equi pment I d CDATA #REQUI RED 
 Pool I d CDATA #REQUI RED 
 NumPar t Pool s CDATA #REQUI RED 
 Par t Pool s CDATA #REQUI RED 
 Locat i onCount  CDATA #REQUI RED 
 Tr ansmi ssi onI nt er val  CDATA #REQUI RED 
 Event Type CDATA #REQUI RED 
 Event Logi c CDATA #REQUI RED 
 Event Ar eaType CDATA #REQUI RED 
 Ar eaType CDATA #REQUI RED 
 Ci r c l eLon CDATA #REQUI RED 
 Ci r c l eLat  CDATA #REQUI RED 
 Ci r c l eRadi us CDATA #REQUI RED 
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 Ti meSt ar t  CDATA #REQUI RED 
 Ti meEnd CDATA #REQUI RED> 
 
<! ELEMENT Ser vi ceAuf t r ag ( #PCDATA) >  
<! ATTLI ST Ser vi ceAuf t r ag  
 A01 CDATA #REQUI RED 
 A02 CDATA #REQUI RED 
 A03 CDATA #REQUI RED 
 A04 CDATA #REQUI RED 
 A05 CDATA #REQUI RED 
 A06 CDATA #REQUI RED 
 A07 CDATA #REQUI RED 
 A08 CDATA #REQUI RED 
 A09 CDATA #REQUI RED 
 A10 CDATA #REQUI RED 
 A11 CDATA #REQUI RED 
 A12 CDATA #REQUI RED 
 A13 CDATA #REQUI RED 
 A14 CDATA #REQUI RED 
 A15 CDATA #REQUI RED 
 A16 CDATA #REQUI RED 
 A17 CDATA #REQUI RED 
 A18 CDATA #REQUI RED 
 A19 CDATA #REQUI RED 
 A20 CDATA #REQUI RED 
 A21 CDATA #REQUI RED 
 A22 CDATA #REQUI RED 
 A23 CDATA #REQUI RED 
 A24 CDATA #REQUI RED 
 A25 CDATA #REQUI RED 
 A26 CDATA #REQUI RED 
 A27 CDATA #REQUI RED 
 A28 CDATA #REQUI RED 
 A29 CDATA #REQUI RED 
 A30 CDATA #REQUI RED 
 A31 CDATA #REQUI RED 
 A32 CDATA #REQUI RED 
 A33 CDATA #REQUI RED 
 A34 CDATA #REQUI RED 
 A35 CDATA #REQUI RED 
 A36 CDATA #REQUI RED 
 A37 CDATA #REQUI RED 
 A38 CDATA #I MPLI ED> 
 
<! ELEMENT ChangeWor kf l owSt at us ( #PCDATA) >  
<! ATTLI ST ChangeWor kf l owSt at us  
 Or der I d CDATA #REQUI RED 
 Wor kf l owSt at us CDATA #REQUI RED> 
 
 
<! ELEMENT Ser vi ceSendung ( #PCDATA) >  
<! ATTLI ST Ser vi ceSendung  
 A00 CDATA #REQUI RED 
 A01 CDATA #REQUI RED 
 A02 CDATA #REQUI RED 
 A03 CDATA #REQUI RED 
 A04 CDATA #REQUI RED 
 A05 CDATA #REQUI RED 
 A06 CDATA #REQUI RED 
 A07 CDATA #REQUI RED 
 A08 CDATA #I MPLI ED 
 A09 CDATA #I MPLI ED 
 A10 CDATA #I MPLI ED 
 A11 CDATA #I MPLI ED 
 A12 CDATA #I MPLI ED 
 A13 CDATA #I MPLI ED 
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 A14 CDATA #I MPLI ED 
A15 CDATA #I MPLI ED 
A16 CDATA #I MPLI ED 
A17 CDATA #I MPLI ED 
A18 CDATA #I MPLI ED 
A19 CDATA #I MPLI ED 
A20 CDATA #I MPLI ED 
A21 CDATA #I MPLI ED 
A22 CDATA #I MPLI ED 
A23 CDATA #I MPLI ED 
A24 CDATA #I MPLI ED 
A25 CDATA #I MPLI ED 
A26 CDATA #I MPLI ED 
A27 CDATA #I MPLI ED> 

 
<! ELEMENT Ser vi ceTour posi t i on ( #PCDATA) >  
<! ATTLI ST Ser vi ceTour posi t i on  
 A00 CDATA #REQUI RED 
 A01 CDATA #I MPLI ED 
 A02 CDATA #I MPLI ED 
 A03 CDATA #I MPLI ED 
 A04 CDATA #I MPLI ED 
 A05 CDATA #I MPLI ED 
 A06 CDATA #I MPLI ED 
 A07 CDATA #I MPLI ED 
 A08 CDATA #I MPLI ED 
 A09 CDATA #I MPLI ED 
 A10 CDATA #I MPLI ED 
 A11 CDATA #I MPLI ED 
 A12 CDATA #I MPLI ED 
 A13 CDATA #I MPLI ED 
 A14 CDATA #I MPLI ED 
 A15 CDATA #I MPLI ED 
 A16 CDATA #I MPLI ED 
 A17 CDATA #I MPLI ED 
 A18 CDATA #I MPLI ED 
 A19 CDATA #I MPLI ED 
 A20 CDATA #I MPLI ED 
 A21 CDATA #I MPLI ED 
 A22 CDATA #I MPLI ED 
 A23 CDATA #I MPLI ED 
 A24 CDATA #I MPLI ED 
 A25 CDATA #I MPLI ED 
 A26 CDATA #I MPLI ED 
 A27 CDATA #I MPLI ED 
 A28 CDATA #I MPLI ED 
 A29 CDATA #I MPLI ED 
 A30 CDATA #I MPLI ED 
 A31 CDATA #I MPLI ED 
 A32 CDATA #I MPLI ED 
 A33 CDATA #I MPLI ED 
 A34 CDATA #I MPLI ED 
 A35 CDATA #I MPLI ED 
 A36 CDATA #I MPLI ED 
 A37 CDATA #I MPLI ED 
 A38 CDATA #I MPLI ED 
 A39 CDATA #I MPLI ED 
 A40 CDATA #I MPLI ED 
 A41 CDATA #I MPLI ED 
 A42 CDATA #I MPLI ED 
 A43 CDATA #I MPLI ED 
 A44 CDATA #I MPLI ED 
 A45 CDATA #I MPLI ED 
 A46 CDATA #I MPLI ED 
 A47 CDATA #I MPLI ED 
 A48 CDATA #I MPLI ED 
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 A49 CDATA #I MPLI ED 
 A50 CDATA #I MPLI ED 
 A51 CDATA #I MPLI ED 
 A52 CDATA #I MPLI ED 
 A53 CDATA #I MPLI ED 
 A54 CDATA #I MPLI ED 
 A55 CDATA #I MPLI ED 
 A56 CDATA #I MPLI ED 
 A57 CDATA #I MPLI ED 
 A58 CDATA #I MPLI ED 
 A59 CDATA #I MPLI ED 
 A60 CDATA #I MPLI ED 
 A61 CDATA #I MPLI ED 
 A62 CDATA #I MPLI ED 
 A63 CDATA #I MPLI ED 
 A64 CDATA #I MPLI ED 
 A65 CDATA #I MPLI ED 
 A66 CDATA #I MPLI ED 
 A67 CDATA #I MPLI ED 
 A68 CDATA #I MPLI ED 
 A69 CDATA #I MPLI ED 
 A70 CDATA #I MPLI ED 
 A71 CDATA #I MPLI ED 
 A72 CDATA #I MPLI ED 
 A73 CDATA #I MPLI ED 
 A74 CDATA #I MPLI ED 
 A75 CDATA #I MPLI ED 
 A76 CDATA #I MPLI ED 
 A77 CDATA #I MPLI ED 
 A78 CDATA #I MPLI ED 
 A79 CDATA #I MPLI ED 
 A80 CDATA #I MPLI ED 
 A81 CDATA #I MPLI ED 
 A82 CDATA #I MPLI ED 

A83 CDATA #I MPLI ED 
A84 CDATA #I MPLI ED 
A85 CDATA #I MPLI ED 
A86 CDATA #I MPLI ED 
A87 CDATA #I MPLI ED 
A88 CDATA #I MPLI ED 
A89 CDATA #I MPLI ED 
A90 CDATA #I MPLI ED 
A91 CDATA #I MPLI ED 
A92 CDATA #I MPLI ED 
A93 CDATA #I MPLI ED 
A94 CDATA #I MPLI ED 
A95 CDATA #I MPLI ED 
A96 CDATA #I MPLI ED 
A97 CDATA #I MPLI ED 
A98 CDATA #I MPLI ED 
A99 CDATA #I MPLI ED 
A100 CDATA #I MPLI ED> 

 
<! ELEMENT Ser vi ceTour  ( #PCDATA) >  
<! ATTLI ST Ser vi ceTour   
 A01 CDATA #REQUI RED 
 A02 CDATA #I MPLI ED 
 A03 CDATA #I MPLI ED 
 A04 CDATA #I MPLI ED 
 A05 CDATA #I MPLI ED 
 A06 CDATA #I MPLI ED 
 A07 CDATA #I MPLI ED 
 A08 CDATA #I MPLI ED 
 A09 CDATA #I MPLI ED 
 A10 CDATA #I MPLI ED> 
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8.2 Mobile Or iginated (MO) / Server  Or iginated - reply.dtd 
<?xml  ver s i on=" 1. 0"  encodi ng=" i so- 8859- 1" ?> 
<! - -  @ver si on:   - - > 
 
<! ELEMENT Locat i onOnceAck ( #PCDATA) >  
<! ATTLI ST Locat i onOnceAck  
 Ref Or der I d CDATA #REQUI RED 
 Equi pment I d CDATA #REQUI RED 
 Dat e CDATA #REQUI RED 
 St at e CDATA #REQUI RED> 
 
<! ELEMENT Locat i onI nt er val Ack ( #PCDATA) >  
<! ATTLI ST Locat i onI nt er val Ack  
 Ref Or der I d CDATA #REQUI RED 
 Equi pment I d CDATA #REQUI RED 
 Dat e CDATA #REQUI RED 
 St at e CDATA #REQUI RED> 
 
<! ELEMENT Locat i onExAck ( #PCDATA) >  
<! ATTLI ST Locat i onExAck  
 Ref Or der I d CDATA #REQUI RED 
 Equi pment I d CDATA #REQUI RED 
 Dat e CDATA #REQUI RED 
 St at e CDATA #REQUI RED> 
 
<! ELEMENT Posi t i onRepor t  ( #PCDATA) >  
<! ATTLI ST Posi t i onRepor t  
 Ref Or der I d CDATA #REQUI RED 
 Equi pment I d CDATA #REQUI RED 
 Dat e CDATA #REQUI RED 
 Lat i t ude CDATA #REQUI RED 
 Longi t ude CDATA #REQUI RED 
 Descr i pt i on1 CDATA #I MPLI ED 
 Descr i pt i on2 CDATA #I MPLI ED> 
 
<! ELEMENT MessageAck ( Dat a* ) >  
<! ATTLI ST MessageAck 
 Ref Or der I d CDATA #REQUI RED 
 Equi pment I d CDATA #REQUI RED 
 Dat e CDATA #REQUI RED 
 Dat eObu CDATA #I MPLI ED 
 Dat eGPS CDATA #I MPLI ED 
 Lat i t ude CDATA #I MPLI ED 
 Longi t ude CDATA #I MPLI ED 
 Descr i pt i on1 CDATA #I MPLI ED 
 Descr i pt i on2 CDATA #I MPLI ED 
 St at e CDATA #REQUI RED 
 PassoSt at us CDATA #REQUI RED 
 PassoMacr o CDATA #REQUI RED 
 ManChanged CDATA #REQUI RED 
 Text  CDATA #REQUI RED 
 Ref Or der I dExt  CDATA #I MPLI ED 
 Pi n CDATA #I MPLI ED 
 Km CDATA #I MPLI ED 
 I t em1 CDATA #I MPLI ED 
 I t em2 CDATA #I MPLI ED 
 I t em3 CDATA #I MPLI ED 
 I t em4 CDATA #I MPLI ED 
 I t em5 CDATA #I MPLI ED 
 I t em6 CDATA #I MPLI ED> 
 
<! ELEMENT Dat a ANY> 
<! ATTLI ST Dat a 
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 Cont ent - t ype    CDATA #REQUI RED 
 Cont ent - t r ansf er - encodi ng  CDATA #REQUI RED 
 Cont ent - Descr i pt i on   CDATA #I MPLI ED> 
 
<! ELEMENT MOMessage ( #PCDATA) >  
<! ATTLI ST MOMessage 
        MessageI d CDATA #REQUI RED 
 Equi pment I d CDATA #REQUI RED 
 Dat e CDATA #REQUI RED 
 Dat eObu CDATA #I MPLI ED 
 Dat eGPS CDATA #I MPLI ED 
 Lat i t ude CDATA #I MPLI ED 
 Longi t ude CDATA #I MPLI ED 
 Descr i pt i on1 CDATA #I MPLI ED 
 Descr i pt i on2 CDATA #I MPLI ED  
 PassoSt at us CDATA #REQUI RED 
 PassoMacr o CDATA #REQUI RED 
 Text  CDATA #REQUI RED 
 Pi n CDATA #I MPLI ED 
 Km CDATA #I MPLI ED 
 I t em1 CDATA #I MPLI ED 
 I t em2 CDATA #I MPLI ED 
 I t em3 CDATA #I MPLI ED 
 I t em4 CDATA #I MPLI ED 
 I t em5 CDATA #I MPLI ED 
 I t em6 CDATA #I MPLI ED> 
 
<! ELEMENT MOMessageFMS ( #PCDATA) >  
<! ATTLI ST MOMessageFMS 
 MessageI d CDATA #REQUI RED 
 Equi pment I d CDATA #REQUI RED 
 Dat eMessageRcv CDATA #I MPLI ED 
 Dat eMessageObu CDATA #I MPLI ED 
 Dat eTr i pSt ar t  CDATA #I MPLI ED 
 Dat eGPSTr i pSt ar t  CDATA #I MPLI ED 
 Lat i t udeTr i pSt ar t  CDATA #I MPLI ED 
 Longi t udeTr i pSt ar t  CDATA #I MPLI ED 
 Descr i pt i on1PosTr i pSt ar t  CDATA #I MPLI ED 
 Descr i pt i on2PosTr i pSt ar t  CDATA #I MPLI ED 
 Dat eTr i pEnd CDATA #I MPLI ED 
 Dat eGPSTr i pEnd CDATA #I MPLI ED 
 Lat i t udeTr i pEnd CDATA #I MPLI ED 
 Longi t udeTr i pEnd CDATA #I MPLI ED 
 Descr i pt i on1PosTr i pEnd CDATA #I MPLI ED 
 Descr i pt i on2PosTr i pEnd CDATA #I MPLI ED 
 FMS_VEHI CLE_I D CDATA #I MPLI ED 
 DI STANCE CDATA #I MPLI ED 
 FUEL_I DLE CDATA #I MPLI ED 
 FUEL_DRI VE CDATA #I MPLI ED 
 FUEL_PTO CDATA #I MPLI ED 
 FUEL_AVG CDATA #I MPLI ED 
 V_MAX CDATA #I MPLI ED 
 V_AVG CDATA #I MPLI ED 
 V_AVG_DRI VE CDATA #I MPLI ED 
 DURATI ON CDATA #I MPLI ED 
 I DLE_TI ME CDATA #I MPLI ED 
 ODOMETER CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_SPEED_TOT CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_SPEED_0_800 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_SPEED_800_1000 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_SPEED_1000_1200 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_SPEED_1200_1400 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_SPEED_1400_1600 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_SPEED_1600_1800 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_SPEED_1800 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_SPEED_AVG CDATA #I MPLI ED 
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 ENGI NE_TORQUE_TOT CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_0 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_0_15 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_15_30 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_30_45 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_45_60 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_60_75 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_75_90 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_90 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_AVG CDATA #I MPLI ED 
 TEMP_TOT CDATA #I MPLI ED 
 TEMP_40_10 CDATA #I MPLI ED 
 TEMP_10_0 CDATA #I MPLI ED 
 TEMP_0_50 CDATA #I MPLI ED 
 TEMP_50_100 CDATA #I MPLI ED 
 TEMP_100_150 CDATA #I MPLI ED 
 TEMP_150 CDATA #I MPLI ED 
 TEMP_AVG CDATA #I MPLI ED 
 PEDAL_POS_TOT CDATA #I MPLI ED 
 PEDAL_POS_0_15 CDATA #I MPLI ED 
 PEDAL_POS_15_30 CDATA #I MPLI ED 
 PEDAL_POS_30_50 CDATA #I MPLI ED 
 PEDAL_POS_50_70 CDATA #I MPLI ED 
 PEDAL_POS_50_70 CDATA #I MPLI ED 
 PEDAL_POS_70_90 CDATA #I MPLI ED 
 PEDAL_POS_90 CDATA #I MPLI ED 
 PEDAL_POS_AVG CDATA #I MPLI ED 
 SPEED_TOT CDATA #I MPLI ED 
 SPEED_0_20 CDATA #I MPLI ED 
 SPEED_20_40 CDATA #I MPLI ED 
 SPEED_40_50 CDATA #I MPLI ED 
 SPEED_50_70 CDATA #I MPLI ED 
 SPEED_70_90 CDATA #I MPLI ED 
 SPEED_90 CDATA #I MPLI ED 
 SPEED_90_AVG CDATA #I MPLI ED 
 CCO_TOT CDATA #I MPLI ED 
 CCO_0_10 CDATA #I MPLI ED 
 CCO_10_20 CDATA #I MPLI ED 
 CCO_20_35 CDATA #I MPLI ED 
 CCO_35_50 CDATA #I MPLI ED 
 CCO_50_70 CDATA #I MPLI ED 
 CCO_70_100 CDATA #I MPLI ED 
 CCO_100 CDATA #I MPLI ED 
 PTO_TOT CDATA #I MPLI ED 
 PTO_0_10 CDATA #I MPLI ED 
 PTO_10_20 CDATA #I MPLI ED 
 PTO_20_35 CDATA #I MPLI ED 
 PTO_35_50 CDATA #I MPLI ED 
 PTO_50_70 CDATA #I MPLI ED 
 PTO_70_100 CDATA #I MPLI ED 
 PTO_100 CDATA #I MPLI ED 
 FUELRATE_AVG_H CDATA #I MPLI ED 
 FUELECONOMY_AVG_KM CDATA #I MPLI ED 
 FUELCONSUMPTI ON_TOT CDATA #I MPLI ED 
 FUELCONSUMPTI ON_0_10 CDATA #I MPLI ED 
 FUELCONSUMPTI ON_10_20 CDATA #I MPLI ED 
 FUELCONSUMPTI ON_20_35 CDATA #I MPLI ED 
 FUELCONSUMPTI ON_35_50 CDATA #I MPLI ED 
 FUELCONSUMPTI ON_50 CDATA #I MPLI ED 
 FUELCONSUMPTI ON_I NTERVAL_TOT CDATA #I MPLI ED 
 BRAKEPEDAL CDATA #I MPLI ED 
 CLUTCHPEDAL CDATA #I MPLI ED 
 VEL_AVG_WHEEL CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_BEGI N CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_END CDATA #I MPLI ED 
 ODOMETER_BEGI N CDATA #I MPLI ED 
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 ODOMETER_END CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_1 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_2 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_3 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_4 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_5 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_6 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_7 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_8 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_9 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_10 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_11 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_12 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_13 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_14 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_15 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_16 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_17 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_18 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_19 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_20 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_21 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_22 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_23 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_24 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_25 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_26 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_27 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_28 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_29 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_30 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_31 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_32 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_33 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_34 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_35 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_36 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_37 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_38 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_39 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_40 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_41 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_42 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_43 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_44 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_45 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_46 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_47 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_48 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_49 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_50 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_51 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_52 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_53 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_54 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_55 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_56 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_57 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_58 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_59 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_60 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_61 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_62 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_63 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_64 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_65 CDATA #I MPLI ED 
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 ENGI NE_TORQUE_VAR_66 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_67 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_68 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_69 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_70 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_71 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_72 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_73 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_74 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_75 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_76 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_77 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_78 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_79 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_80 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_81 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_82 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_83 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_84 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_85 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_86 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_87 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_88 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_89 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_90 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_91 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_92 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_93 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_94 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_95 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_96 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_97 CDATA #I MPLI ED 
 ENGI NE_TORQUE_VAR_98 CDATA #I MPLI ED> 
  
<! ELEMENT Er r or  ( #PCDATA) >  
<! ATTLI ST Er r or  
 Ref Or der I d CDATA #REQUI RED 
 Dat e CDATA #REQUI RED 
 Descr i pt i on CDATA #REQUI RED 
 Code CDATA #REQUI RED> 
 
<! ELEMENT Ser vi ceTour Ack ( #PCDATA) >  
<! ATTLI ST Ser vi ceTour Ack  
 A00 CDATA #REQUI RED 
 A01 CDATA #REQUI RED> 
 
<! ELEMENT Ser vi ceTour posi t i onAck ( #PCDATA) >  
<! ATTLI ST Ser vi ceTour posi t i onAck  
 A00 CDATA #REQUI RED 
 A01 CDATA #REQUI RED> 
 
<! ELEMENT Ser vi ceSendungAck ( #PCDATA) >  
<! ATTLI ST Ser vi ceSendungAck  
 A00 CDATA #REQUI RED 
 A01 CDATA #REQUI RED> 

8.3 Notification - notify.dtd 
 
<?xml  ver s i on=" 1. 0"  encodi ng=" i so- 8859- 1" ?> 
<! - -  @ver si on:   - - > 

 
<! ELEMENT Not i f y  ( #PCDATA) >  
<! ATTLI ST Not i f y   
 Dat e CDATA #REQUI RED 
 Tabl e CDATA #REQUI RED 
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 Or der I d CDATA #REQUI RED 
 Shi pment I d CDATA #REQUI RED 
 Act i on CDATA #REQUI RED 
 Equi pment I d CDATA #REQUI RED 
 Text  CDATA #REQUI RED 
 Wor kf l owSt at us CDATA #REQUI RED 
      Gr oupI d CDATA #REQUI RED 

Tour I d CDATA #I MPLI ED> 
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9 Anhang B XML Beispieldaten 

9.1 Auftragsimport 

9.1.1 Tourkopfdaten anlegen/löschen (ServiceTour) 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
 <!DOCTYPE ServiceTour SYSTEM "request.dtd"> 
 <!--  @version: --> 
 
<ServiceTour 

A01 = "4711-01012003" 
A02 = "01.01.2003 23:59:00" 
A03 = "42" 
A04 = "43" 
A05 = "0815" 
A06 = “0816" 
A07 = "F" 
A08 = "0"> 

 </ServiceTour> 
 

9.1.2 Quittung - Tourkopfdaten anlegen/löschen (ServiceTourAck) 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
 <!DOCTYPE ServiceTourAck SYSTEM "reply.dtd"> 
 <!--  @version: --> 
 
<ServiceTourAck 

A00 = "4711-01012003" 
A01 = "0"> 

 </ServiceTourAck> 
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9.1.3 Tourpositionen (Auftrag) anlegen/löschen (ServiceTourposition) 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
 <!DOCTYPE ServiceTourposition SYSTEM "request.dtd"> 
 <!--  @version: --> 
 
 <ServiceTourposition 

A00 = "A2002-0234" 
A01 = "4711" 
A02 = "ZL-Ulm" 
A03 = "1" 
A04 = "S&#246;flingen" 
A05 = "Riedweg 5" 
A06 = "D" 
A07 = "89081" 
A08 = "Ulm" 
A09 = "43" 
A10 = "1 " 
A11 = "24.12.2002 12:00:00 " 
A12 = "24.12.2002 13:00:00 " 
A13 = "9.3673898763" 
A14 = "48.56763847" 
A15 = "Mueller Musterstadt" 
A16 =  "3256" 
A17 = "" 
A18 = "Beethovenstrasse 4" 
A19 = "D" 
A20 = "12345" 
A21 = "Musterstadt" 
A22 = "24.12.2002 17:00:00 " 
A23 = "24.12.2002 18:00:00 " 
A24 = 6.3673898763" 
A25 = "49.56763847" 
A26 = "42" 
A27 = "4711-01012003" 
A28 = "2" 
A29 = "Bitte beim Kunden vorsichtig entladen!" 
A30 = "301" 
A31 = "0" 
A32 = "N" 
A33 = "2" 
A34 = "0" 
A35 = "0"> 

 </ ServiceTourposition > 
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9.1.4 Quittung - Tourpositionen (Auftrag) anlegen/löschen (ServiceTourpositionAck) 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
 <!DOCTYPE ServiceTourpositionAck SYSTEM "reply.dtd"> 
 <!--  @version: --> 
 
 <ServiceTourpositionAck 

A00 = "A2002-0234" 
A01 = "0"> 

 </ServiceTourpositionAck> 
 

9.1.5 Neue Sendung anlegen/bestehende Sendung ändern (ServiceSendung) 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
 <!DOCTYPE ServiceSendung SYSTEM "request.dtd"> 
 <!--  @version: --> 
 
 <ServiceSendung 

A00 = " S123" 
A01 = " A2002-0234" 
A02 = "1" 
A03 = "Zucker" 
A04 = "23450" 
A05 = "kg" 
A06 = "TW" 
A07 = "0"> 

 </ServiceSendung> 
 

9.1.6 Quittung - Neue Sendung anlegen/bestehende Sendung ändern 
(ServiceSendungAck) 

 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
 <!DOCTYPE ServiceSendungAck SYSTEM "reply.dtd"> 
 <!--  @version: --> 
 
<ServiceSendungAck 

A00 = " S123" 
A01 = "0"> 

 </ServiceSendungAck> 
 

9.1.7 Auftragstatus ändern (ChangeWorkflowStatus) 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
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 <!DOCTYPE ChangeWorkflowStatus SYSTEM "request.dtd"> 
 <!--  @version: --> 
 
 <ChangeWorkflowStatus 

OrderId = "1002346" 
WorkflowStatus = "1"> 

 </ChangeWorkflowStatus> 
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9.2 Mobile Terminated (MT) 

9.2.1 Einzelor tungsauftrag (LocationOnce) 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>  
  <!DOCTYPE LocationOnce SYSTEM "request.dtd">  
  <!--  @version: -->  
  
 <LocationOnce  
 OrderId="188989"  
 EquipmentId="TMG410-A"  
 PoolId="PASSOHTTP_1" 
 NumPartPools = "0" 
 PartPools=""> 
 </LocationOnce> 
 

9.2.2 Intervallor tungsauftrag (Location Interval) 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>  
  <!DOCTYPE LocationInterval SYSTEM "request.dtd">  
  <!--  @version: -->  
  
 <LocationInterval  
 OrderId="12787"  
 EquipmentId="TMG410-B"  
 PoolId="PASSOHTTP_1" 
 NumPartPools = "0" 
 PartPools="" 
 LocationCount  = "10" 
 TransmissionInterval = "60" 
 Duration = "360"> 
 </LocationInterval> 
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9.2.3 Stornieren einer  Intervallor tung (CancelService) 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>  
  <!DOCTYPE CancelService SYSTEM "request.dtd">  
  <!--  @version: -->  
  
 <CancelService   
 OrderId="12790"  
 CancelOrderId="12787"> 
 </CancelService> 

9.2.4 Eventor tungsauftrag (LocationEx) 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>  
  <!DOCTYPE LocationEx SYSTEM "request.dtd">  
  <!--  @version: -->  
  
 <LocationEx  
 OrderId="12791"  
 EquipmentId="TMG410-B"  
 PoolId="PASSOHTTP_1" 
 NumPartPools = "0" 
 PartPools="" 
 LocationCount  = "30" 
 TransmissionInterval = "1800" 
 EventType = "3" 
 EventLogic = "1" 
 EventAreaType = "5" 
 AreaType = "0" 
 CircleLon = "95656" 
 CircleLat = "482403" 
 CircleRadius = "200" 
 TimeStart = "01.01.2001 05:30:00" 
 TimeEnd = "01.01.2001 20:11:05"> 
 </LocationEx> 



 
 

 
 
 

Dokument Revision 
Open Telematics Integration 
Infrastructure 

1.0 

OT2i 08.09.08 

Seite  63 of 69  
 

9.2.5 Nachr ichtenübermittlung/Auftragsübermittlung (Message) 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>  
  <!DOCTYPE Message SYSTEM "request.dtd">  
  <!--  @version: -->  
  
 <Message  
 OrderId="106"  
 EquipmentId="gprsnokia810"  
 PoolId="ET AG" 
 NumReplies = "0" 
 ReplyTypes = "000000000000000" 
 FirstReplyExp = "300" 
 LastReplyExp = "400" 
 MessageText = "Hier kann man 1000 Zeichen verschicken !" 
 MacroNr  = "0" 
 StatusNr = "0"> 
 </Message> 
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9.3 Mobile Or iginated (MO) / Server  Acknowledges 

9.3.1 Ortungsstatus (LocationOnceAck) 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
<!DOCTYPE LocationOnceAck SYSTEM "reply.dtd"> 
<!--  @version: --> 
<LocationOnceAck  

RefOrderId = "1001" 
EquipmentId = "ETG1" 
Date = "26.01.2001 10:56:50" 
State = "2"> 

</LocationOnceAck> 
 

9.3.2 Ortungsstatus (LocationIntervalAck) 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
<!DOCTYPE LocationIntervalAck SYSTEM "reply.dtd"> 
<!--  @version: --> 
<LocationIntervalAck  

RefOrderId = "1001" 
EquipmentId = "ETG1" 
Date = "26.01.2001 10:58:35" 
State = "22"> 

</LocationIntervalAck> 
 

9.3.3 Ortungsstatus (LocationExAck) 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
<!DOCTYPE LocationExAck SYSTEM "reply.dtd"> 
<!--  @version: --> 
<LocationExAck  

RefOrderId = "1001" 
EquipmentId = "ETG1" 
Date = "26.01.2001 11:06:45" 
State = "2"> 

</LocationExAck> 
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9.3.4 Positionsrepor t (PositionReport) 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
<!DOCTYPE PositionReport SYSTEM "reply.dtd"> 
<!--  @version: --> 
<PositionReport  

RefOrderId = "188989" 
EquipmentId="TMG410-A" 
Date = "24.01.2001 23:48:59" 
Latitude = "482403" 
Longitude = "95656" 
Description1 = "1.3 Km NW -> Ulm/S&#246;flingen" 
Description2 = ""> 

</PositionReport> 
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9.3.5 Nachr ichtenquittung/Auftragsquittung (MessageAck) 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
<!DOCTYPE MessageAck SYSTEM "reply.dtd"> 
<!--  @version: --> 
< MessageAck 

RefOrderId = "111" 
RefOrderIdExt= "0" 
EquipmentId = "ETG1" 
Date = "24.01.2001 18:21:36" 
DateObu = "24.01.2001 18:21:19" 
DateGPS = "24.01.2001 18:21:10" 
Latitude = "482403" 
Longitude = "95656" 
Description1 = "1.3 Km NW -> Ulm/S&#246;flingen" 
Description2 = "" 
State = "3" 
PassoStatus = "0" 
PassoMacro = "0" 
ManChanged = "" 
Text = "Ok!" 
DateObu = "24.01.2001 18:20:07" 
Pin = "Df" 
Km = "123670" 
Item1 = "" 
Item2 = "" 
Item3 = "" 
Item4 = "" 
Item5 = "" 
Item6= ""> 
<Data 

Content-type = "image/bmp" 
Content-transfer-encoding = "base64"  
Content-Description = "Kundenunterschrift"> 

</Data> 
<Data 

Content-type = "image/jpg" 
Content-transfer-encoding = "base64"  
Content-Description = "Fotografie"> 

</Data> 
</ MessageAck > 
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9.3.6 Freitextnachr icht vom Fahrzeug (MOMessage) 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
<!DOCTYPE MOMessage SYSTEM "reply.dtd"> 
<!--  @version: --> 
<MOMessage  

Date = "24.01.2001 18:21:36" 
DateObu = "24.01.2001 18:21:19" 
DateGPS = "24.01.2001 18:21:10" 
Latitude = "482403" 
Longitude = "95656" 
Description1 = "1.3 Km NW -> Ulm/S&#246;flingen" 
Description2 = "" 
EquipmentId = "ETG042_HP_PROD" 
PassoStatus = "0" 
PassoMacro = "0" 
Text = "he he he "> 

</MOMessage> 
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9.3.7 Fehlermeldung vom FleetServer  (Error) 
 
<?xml version="1.0" encoding=" iso-8859-1"?> 
<!DOCTYPE Error  SYSTEM "reply.dtd" > 
<!--  @version: --> 
<Error 

RefOrderId="3522" 
Date="19.06.2001 15:38:20" 
Description="31122----Fuer die angegebenen Fahrzeuge/Pools besitzen Sie keine 
                      Zugriffsrechte----No right to access vehicle" 
Code="31122"> 

</Error> 
 
<?xml version="1.0" encoding=" iso-8859-1"?> 
<!DOCTYPE Error  SYSTEM "reply.dtd" > 
<!--  @version: --> 
<Error 

RefOrderId="0" 
Date="01.02.2002 15:57:58" 
Description="ServerStateInfo" 
Code="-1"> 

</Error> 
 

9.4 Benachr ichtigung von Clients 

9.4.1 Benachr ichtigungsmeldung (Notify) 
 
<?xml version="1.0" encoding=" iso-8859-1"?> 
<!DOCTYPE Notify  SYSTEM "Notify.dtd" > 
<!--@version:--> 
<Notify 

Date="24.01.02 09:38:07" 
Table="AUFTRAG" 
OrderId="1005465" 
ShipmentId="0" 
Action="EDIT" 
EquipmentId="" 
Text="" 
WorkflowStatus="2" 
GroupId="0" 
TourId=""> 

</Notify> 
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ANHANG C ISO 8859-1 Tabelle 
 
Descr i pt i on                               Code  
===================================       ============ 
quot at i on mar k                            &#34;   - - > "  
amper sand                                 &#38;   - - > & 
l ess- t han si gn                            &#60;   - - > < 
gr eat er - t han si gn                         &#62;   - - > > 
 
Descr i pt i on                          Char  Code         
===================================  ==== ============ 
non- br eaki ng space                        &#160;  - - >  
i nver t ed excl amat i on                 ¡     &#161;  - - > ¡  
cent  s i gn                            ¢    &#162;  - - > ¢ 
pound st er l i ng                       £    &#163;  - - > £ 
gener al  cur r ency si gn                ¤    &#164;  - - > ¤ 
yen si gn                             ¥    &#165;  - - > ¥ 
br oken ver t i cal  bar                   ¦     &#166;  - - > ¦  
sect i on si gn                         §    &#167;  - - > § 
uml aut  ( di er esi s)                     È    &#168;  - - > È 
copyr i ght                             �     &#169;  - - > �  
f emi ni ne or di nal                      ã    &#170;  - - > ã 
l ef t  angl e quot e,  gui l l emot l ef t       «    &#171;  - - > « 
not  s i gn                             ¬    &#172;  - - > ¬ 
sof t  hyphen                          -     &#173;  - - > -  
r egi st er ed t r ademar k                 ®    &#174;  - - > ® 
macr on accent                         ¯     &#175;  - - > ¯  
degr ee si gn                          °     &#176;  - - > °  
pl us or  mi nus                        ±    &#177;  - - > ± 
super scr i pt  t wo                      ²     &#178;  - - > ²  
super scr i pt  t hr ee                    ³     &#179;  - - > ³  
acut e accent                          ´     &#180;  - - > ´  
mi cr o si gn                           µ    &#181;  - - > µ 
par agr aph si gn                       ¶    &#182;  - - > ¶ 
mi ddl e dot                            ·     &#183;  - - > ·  
cedi l l a                              ¸     &#184;  - - > ¸  
super scr i pt  one                      �     &#185;  - - > �  
mascul i ne or di nal                     ë    &#186;  - - > ë 
r i ght  angl e quot e,  gui l l emot r i ght     »    &#187;  - - > » 
f r act i on one- f our t h                  �     &#188;  - - > �  
f r act i on one- hal f                     ½    &#189;  - - > ½ 
f r act i on t hr ee- f our t hs               ¾    &#190;  - - > ¾ 
i nver t ed quest i on mar k               ¿    &#191;  - - > ¿ 
capi t al  A,  gr ave accent               À    &#192;  - - > À 
capi t al  A,  acut e accent               Á    &#193;  - - > Á 
capi t al  A,  c i r cumf l ex accent          �     &#194;  - - > �  
capi t al  A,  t i l de                     Ã    &#195;  - - > Ã 
capi t al  A,  di er esi s or  uml aut  mar k   Ä    &#196;  - - > Ä 
capi t al  A,  r i ng                      �     &#197;  - - > �  
capi t al  AE di pht hong ( l i gat ur e)       Æ    &#198;  - - > Æ 
capi t al  C,  cedi l l a                   Ç    &#199;  - - > Ç 
capi t al  E,  gr ave accent               �     &#200;  - - > �  
capi t al  E,  acut e accent               É    &#201;  - - > É 
capi t al  E,  c i r cumf l ex accent          Ê    &#202;  - - > Ê 
capi t al  E,  di er esi s or  uml aut  mar k   �     &#203;  - - > �  
capi t al  I ,  gr ave accent               Ì     &#204;  - - > Ì  
capi t al  I ,  acut e accent               Í     &#205;  - - > Í  
capi t al  I ,  c i r cumf l ex accent          Î     &#206;  - - > Î  
capi t al  I ,  di er esi s or  uml aut  mar k   Ï     &#207;  - - > Ï  
capi t al  Et h,  I cel andi c               Ð    &#208;  - - > Ð 
capi t al  N,  t i l de                     Ñ    &#209;  - - > Ñ 
capi t al  O,  gr ave accent               Ò    &#210;  - - > Ò 
capi t al  O,  acut e accent               Ó    &#211;  - - > Ó 
capi t al  O,  c i r cumf l ex accent          Ô    &#212;  - - > Ô 
capi t al  O,  t i l de                     Õ    &#213;  - - > Õ 
capi t al  O,  di er esi s or  uml aut  mar k   Ö    &#214;  - - > Ö 
mul t i pl y s i gn                        ×    &#215;  - - > × 
capi t al  O,  s l ash                     Ø    &#216;  - - > Ø 
capi t al  U,  gr ave accent               Ù    &#217;  - - > Ù 
capi t al  U,  acut e accent               Ú    &#218;  - - > Ú 
capi t al  U,  c i r cumf l ex accent          Û    &#219;  - - > Û 
capi t al  U,  di er esi s or  uml aut  mar k   Ü    &#220;  - - > Ü 
capi t al  Y,  acut e accent               Ý    &#221;  - - > Ý 
capi t al  THORN,  I cel andi c             Þ    &#222;  - - > Þ 
smal l  shar p s,  Ger man ( sz l i gat ur e)   ß    &#223;  - - > ß 
smal l  a,  gr ave accent                 à    &#224;  - - > à 
smal l  a,  acut e accent                 �     &#225;  - - > �  
smal l  a,  c i r cumf l ex accent            â    &#226;  - - > â 
smal l  a,  t i l de                       �     &#227;  - - > �  
smal l  a,  di er esi s or  uml aut  mar k     ä    &#228;  - - > ä 
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smal l  a,  r i ng                        å    &#229;  - - > å 
smal l  ae di pht hong ( l i gat ur e)         æ    &#230;  - - > æ 
smal l  c,  cedi l l a                     ç    &#231;  - - > ç 
smal l  e,  gr ave accent                 è    &#232;  - - > è 
smal l  e,  acut e accent                 	     &#233;  - - > 	  
smal l  e,  c i r cumf l ex accent            ê    &#234;  - - > ê 
smal l  e,  di er esi s or  uml aut  mar k     
     &#235;  - - > 
  
smal l  i ,  gr ave accent                 ì     &#236;  - - > ì  
smal l  i ,  acut e accent                 í     &#237;  - - > í  
smal l  i ,  c i r cumf l ex accent            î     &#238;  - - > î  
smal l  i ,  di er esi s or  uml aut  mar k     ï     &#239;  - - > ï  
smal l  et h,  I cel andi c                 ð    &#240;  - - > ð 
smal l  n,  t i l de                       �     &#241;  - - > �  
smal l  o,  gr ave accent                 ò    &#242;  - - > ò 
smal l  o,  acut e accent                 ó    &#243;  - - > ó 
smal l  o,  c i r cumf l ex accent            ô    &#244;  - - > ô 
smal l  o,  t i l de                       õ    &#245;  - - > õ 
smal l  o,  di er esi s or  uml aut  mar k     ö    &#246;  - - > ö 
di v i s i on si gn                        ÷    &#247;  - - > ÷ 
smal l  o,  s l ash                       ø    &#248;  - - > ø 
smal l  u,  gr ave accent                 �     &#249;  - - > �  
smal l  u,  acut e accent                 ú    &#250;  - - > ú 
smal l  u,  c i r cumf l ex accent            
     &#251;  - - > 
  
smal l  u,  di er esi s or  uml aut  mar k     ü    &#252;  - - > ü 
smal l  y,  acut e accent                 ý    &#253;  - - > ý 
smal l  t hor n,  I cel andi c               þ    &#254;  - - > þ 
smal l  y,  di er esi s or  uml aut  mar k     ÿ    &#255;  - - > ÿ 


